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Chloor, pH, ORP en 
temperatuur analysatoren 

- pH bepaling met Aan/Uit en proportionele dosering
- Er kunnen afzonderlijke alarmen ingesteld worden voor 
 pH- en chloorcontrole
- DPD fotometrische methode
- NEMA-behuizing

- Parameters kunnen verzonden worden via SMS
- Groot, grafisch scherm met verlichting
- Gebruiksvriendelijke interface
- Kan tot 3500 gegevenspunten opslaan die kunnen 
 getoond of gedownload worden naar een PC 

P C A  3 3 0

Groot grafisch scherm met 
verlichting

Vereist minimaal onder-
houd dankzij de voorge-
mengde reagentia die 
gedurende maanden 
houdbaar zijn

Registreeroutput selecteer-
baar op 0-10 mV, 0-10 mV, 
0-1 V, 4-20 mA of 0-20 mA

Staalinterval selecteerbaar 
van 3 tot 90 minuten voor 
chloor en van 3 tot 120 
minuten voor pH.

Aanpasbaar ingesteld 
setpunt, proportionele 
dosering en hoog en laag 
alarm

Verstuur een SMS via de 
uitwendige optionele 
HI 504900-02 GSM-module

Gebruiksvriendelijke 
interface vereenvoudigt 
instelling en onderhoud

Er kunnen tot 3500 gege-
vensreeksen opgeslagen 
worden en dan gedown-
load worden naar een PC…

Analoge output voor pro-
portionele chloor of zuur/
alkali doseerpomp controle

… of getoond worden op 
het scherm
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Chloor, pH, ORP en 
temperatuur analysator

P C A  3 3 0

Peristaltische pomp 
voor nauwkeurige 
reagentiadosering

Toetsenbord voor 
alle parameterinstellingen

Grafisch scherm 
met verlichting

LED-aanduidingen voor 
verschillende statussen

Buffer en indicator reagenten 
voor DPD-methode

Inkomende 
drukregelaar 

In-line filters om de 
levensduur van het 

instrument te 
verlengen (optioneel)

Uitwendige behuizing 
volgens NEMA 4X standaard, 
voor de beste bescherming

Externe staalname

Meetcel met 
LCD lichtbron

Doorzichtige scharniercover, 
voor eenvoudig 

onderhoud

Continu chloortoezicht 
is noodzakelijk.

De PCA-reeks analysatoren controleren chloorniveaus in toepassingen zoals zwembaden en spa’s, drinkwater, 
influenten en effluenten om de publieke veiligheid te verzekeren, afval te voorkomen en de omgeving en het milieu 

te beschermen door overdosering te verminderen.
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Chloor, pH, ORP en 
temperatuur analysator 

Chloortoezicht
Chloor is de meest gebruikte wateront-
smetter in toepassingen die gaan van 
behandeling van drink- en afvalwater 
tot ontsmetting van zwembaden en 
spa’s. Toezicht op het chloorniveau 
heeft een belangrijke invloed op de 
publieke gezondheid in toepassingen 
zoals drinkwater en investerings- en 
efficiëntierendement van verwar-
mingssystemen en industrie. Te veel 
chloor veroorzaakt een onaangename 
geur en smaak, of kan zelfs schadelijk 
zijn, terwijl te weinig chloor ineffectief 
kan zijn. De chloor in het water bindt 
zich aan bacteriën, waardoor slechts 
een deel van de originele hoeveelheid 
(de vrije chloor) zijn desinfecterende 
taak verder zet.

HANNA presenteert haar industriële 
reeks chloormeters in het PCA-gamma 
van chlooranalysatoren en controllers. 
Deze procesinstrumenten, gebaseerd 
op een microprocessor, kunnen een 
monsterstroom op vrije chloor of tota-
le chloor inhoud continu controleren 
in het bereik van 0 to 5 mg/l met een 
resolutie van 0,01. Het werkingsprin-
cipe is gebaseerd op een aanpassing 
van de EPA-aanbevolen DPD 330,5 
methode.

Indicator en buffer reagentiaflessen 
worden rechtstreeks in de instrument-
koker geplaatst. Reagentia gebruiken 
een staalname periode van 10 minuten 
en moeten gedurende een maand niet 
aangevuld worden. De reagentiafles-
sen zijn ook zichtbaar door het door-
zichtige raam.

De gebruiker kan een setpunt voor de 
chloordosering instellen, dat geacti-
veerd zal worden wanneer de meting 
onder de ingestelde waarde komt. Het 
alarm kan ook geselecteerd worden 
boven of onder het setpunt. Het set-
punt controleert een relais dat een 
proportionele dosering kan uitvoeren 
met een selecteerbare delta van 0,1 tot 
5,0 mg/l.

Aangezien de effectiviteit van chloor 
nauw samenhangt met pH-niveaus, 
heeft HANNA onze nieuwe chloorana-
lysator PCA 330 met pH/ORP/tempera-
tuur controle ontwikkeld. Dit model 
laat ook pH bepaling toe via zuur of 
alkaline dosering met zowel ON/OFF 
als proportionele statussen. Alle geme-
ten parameters kunnen via een SMS 
verzonden worden naar een mobiele 
telefoon door gebruik te maken van de 
optionele GSM module.

De uitwendige behuizing van het 
instrument voldoet aan de NAMA 4X 
normen: voorgevormd glasvezelpoly-
ester zorgt voor een uitstekende che-
mische en temperatuurweerstand.

Analysemethode

Bij de DPD fotometrische methode, worden een N, N-diethyl-para Fenyleen 
Diamine indicator en een buffer gemengd met het staal. De vrije beschikbare 
chloor oxideert met de DPD indicator reagentia bij een pH tussen 6,3 en 6,6 en 
vormt een magenta gekleurd mengsel. De intensiteit van de kleur van het resul-
taat is proportioneel met de concentratie chloor in het staal. Het doel van de buf-
feroplossing is de correcte pH-waarde te behouden.

Bij totale chloormetingen (vrije beschikbare chloor plus gecombineerde chloor-
amine) wordt er kaliumjodide toegevoegd. De chlooramines in het staal zorgen 
ervoor dat de jodide ionen jodium worden, dat reageert met de vrije chloor om de 

DPD indicator te oxideren. Er is een pH van 5,1 nodig voor deze reactie. Totale chloormetingen vereisen dus een andere 
bufferoplossing, die kaliumjodide bevat. Eens de chemische reactie compleet is, wordt het optische signaal op 555 nm 
vergeleken met het signaal gemeten door het staal voordat de reagenten toegevoegd werden. Via deze metingen wordt 
de chloorconcentratie berekend en getoond op het scherm.
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Chloor, pH, ORP en 
temperatuur analysator

SpeciÞ caties PCA 330-02

Bereik Vrije & Totale Chloor 0,00 tot 5,00 mg/l

pH 0,00 tot 14,00 pH

Temperatuur 5,0 tot 75,0°C

ORP 0 tot 2000 mV

Resolutie Vrije & Totale Chloor 0,01 mg/l

pH 0,01 pH

Temperatuur 0,1 °C

ORP 1 mV

Nauwkeurigheid Vrije & Totale Chloor ± 8% ± 0,05 mg/l

pH ± 0,05 pH

Temperatuur ±0,5°C

ORP ±1 mV

Minimum Detecteerbaar 
Niveau

Vrije & Totale Chloor 0,05 mg/l

Input Impedantie 1012 Ohm

Kalibratie Vrije & Totale Chloor 1 punt

pH 1 of 2 punten

Meetcyclus Vrije & Totale Chloor aanpasbaar van 3 tot 90 minuten

Meetcyclus pH aanpasbaar van 3 tot 120 minuten

Dosering Vrije & Totale Chloor proportioneel

pH aan/uit of proportioneel

Delta Vrije & Totale Chloor selecteerbaar van 0,1 tot 5 mg/l

pH selecteerbaar van 0,1 tot 2 pH (hysteresis aanpasbaar van 0,05 tot 2 pH)

Registreer Output 0-10 mV, 0-100 mV, 0-1 V, 4-20 mA of 0-20 mA

Serie Communicatie RS485 poort, galvanisch geïsoleerd

Baud Snelheid 1200, 2400, 4800, 9600 bps

Loggen Van Gegevens tot 3500 gegevenspunten

GSM Communicatie 2 programmeerbare GSM-nummers, alarm & informatie SMS, 
gebruik makend van de HI 504900-02 module (optioneel)

Alarm Relais SPDT contact met 5A, 230 V resistieve belasting

Dosering Relais SPDT contact met 5A, 230 V resistieve belasting

Systeemfout SPDT contact met 5A, 230 V resistieve belasting

Instromende Druk 0,07 tot 4 bar zonder uitwendige drukregelaar 
(voor een druk hoger dan 4 bar is een uitwendige drukregelaar vereist)

Staaldoorstroming 100 tot 300 ml/min

Temperatuur Staal 5 tot 40°C

Instromende 
Staalverbinding

12 mm diameter buis

Afvoerverbinding 10 mm 

Voeding 230 Vac ±10%; /60 Hz; 20 VA

Behuizing NEMA-4X norm, voorgevormde glasvezelpolyester met doorzichtig Lexan raam

Afmetingen / Gewicht 318 x 267 x 159 mm / 5 kg zonder reagentia

Bestelinformatie
Het PCA-toestel is voorzien van reagentiaflessen 
(2 stuks), reagentiadoppen (2 stuks), 1 DPD meng-
poeder flesje, doseerslangen en handleiding.
PCA 330-2 Vrije en totale chloor, pH, ORP en 
 temperatuur analysator, 230 Vac 
 voeding

Accessoires
HI 504900-02 GSM-module met 230 
 Vac/12V stroomadaptor en 
 handleiding.

Voor een volledige lijst van beschikbare extra onderdelen, 
zie de volgende pagina.
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Chloor, pH, ORP en 
temperatuur analysator 

ORP elektrode

Onderdelen
HI 70473 PCA doseerslangen kit, drukregelaar 
om af te voeren (2 stuks). Elke kit bevat: door-
zichtige Tygon doseerslangen 86L x 3,2ID mm 
(Lengte x inwendige diameter) (1, 2) en 105 x 
9,5 mm (3)

HI 70474 PCA peristaltische pomp doseerslan-
genkit (6 stuks). Elke kit bevat: ondoorzichtige 
C-flex doseerslangen 55L x 0,8ID mm (5)

HI 70475 PCA peristaltische pomp doseerslan-
genkit (2 stuks). Elke kit bevat: ondoorzichtige 
C-flex doseerslangen 55L x 0,8ID mm (5)

HI 70476 PCA reagentfles doseerslangenkit 
(6 stuks). Elke kit bevat: ondoorzichtige C-flex 
doseerslangen 155L x 0,8ID mm (11)

HI 70477 PCA doseerslangenset voor meetcellen 
(2 stuks). Elke set bevat: ondoorzichtige
C-flex slang 50L x 0,8ID mm (8) en Y-strainer (7)

HI 70478 PCA doseerslangenkit, fles om te 
pompen (6 stuks). Elke kit bevat: ondoorzichtige 
C-flex slang 150L x 0,8ID mm (4)

HI 70479 PCA doseerslangenkit, pomp naar 
Y-strainer (6 stuks). Elke kit bevat: ondoorzichtige 
C-flex slang 150L x 0,8ID mm (6)

HI 70482 PCA filters. De kit bevat 0,5 µm en 50 
µm filters (13)

HI 70483 PCA complete doseerslangenkit. De kit 
bevat: ondoorzichtige C-flex doseerslangen 
(4, 6) 150L x 0,8ID (4 stuks), ondoorzichtige C-flex 

doseerslangen (5) 55L x 0,8ID (2 stuks), ondoor-
zichtige C-flex doseerslangen (8) 50L x 0,8ID en 
Y-strainer (7)

HI 70484 PCA complete doseerslangenkit (3 
stuks). Elke kit bevat: ondoorzichtige C-flex 
doseerslangen (4, 6) 150L x 0,8ID (4 stuks), 
ondoorzichtige C-flex doseerslangen (5) 55L x 
0,8ID (2 stuks), ondoorzichtige C-flex doseer-
slangen (8) 50L x 0,8ID, Y-strainer (7)

HI 70485 PCA roermotor

HI 70486 PCA roerstaaf (2 stuks)

HI 70487/N Meetcel (9)

HI 70488 Elektromagnetische klep, 
24VAC/60Hz (12)

HI 70494 PCA kalibratie afsluitdop (10)

HI 70492 Elektrode houder (PCA 330-02)

HI 704732 Complete set doseerslangen van 
elektrode houder tot afvoer (PCA 330-02)

HI 70493 Afsluitdop voor elektrodehouder

Elektrodes
HI 1005 Versterkte pH elektrode met 
aardingspin en Pt100 (14) (voor PCA 330-02)

HI 2008 Versterkte ORP elektrode met 
aardingspin (15) (voor PCA 330-02)

Reagentia
HI 70430 PCA vrije chloor reagentiakit 
(3 maanden stabiel). De kit bevat buffer 
oplossing, indicator en DPD poeder.

HI 70431 PCA totale chloor reagentiakit 
(3 maanden stabiel). De kit bevat buffer 
oplossing, indicator en DPD poeder.

Oplossingen
HI 7004L  pH 4,01 buffer oplossing, fles van 
 500 ml

HI 7007L  pH 7,01 buffer oplossing, fles van 
 500 ml

HI 7009L  pH 9,18 buffer oplossing, fles van 
 500 ml 

HI 7010L  pH 10,01 buffer oplossing, fles van 
 500 ml

HI 7022L  ORP testvloeistof 470 mV, fles van 
 500 ml

HI 7091L  Voorbehandelende reducerende 
 oplossing, fles van 460 ml

HI 7092L  Voorbehandelende oxiderende 
 oplossing, fles van 460 ml

HI 70300L  Bewaaroplossing, fles van 460 ml

HI 7061L  Algemene reinigingsoplossing 
 voor elektrode, fles van 460 ml

Extra onderdelen en accessoires voor PCA-analysatoren

pH elektrode
Chloor meetcel
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lossen, kan het proces op de verkeerde manier verlopen 
of afsluiten, wat dure schade aan het product en/of de 
uitrusting zou kunnen veroorzaken. In veel gevallen kan de 
specialist gecontacteerd en geïnformeerd worden dat een 
alarm is afgegaan, maar hij/zij kan op dat moment honderd 
kilometer verwijderd zijn van het gebied, en de productie 
moet vaak onderbroken worden terwijl er gewacht wordt 
op instructies of plaatselijke interventie.

HANNA heeft een oplossing voorzien door een processys-
teem te ontwerpen dat automatisch alarmboodschappen 
naar een GSM kan sturen. Van zodra de specialist de bood-
schap ontvangen heeft, weet hij/zij niet enkel de oorzaak 
van het alarm, maar hij kan een verbinding met het instru-
ment leggen en het bedienen via een PC-verbinding op 
afstand om de oorzaak van de storing te bepalen. Hierdoor 
heeft de specialist of operator de mogelijkheid om de sto-
ring te corrigeren of, wanneer nodig, het proces te stoppen. 
Meer dan 100 diagnoseboodschappen kunnen rechtstreeks 
naar de gebruiker gestuurd worden.

De HI 504900-2 is geprogrammeerd om te gebruiken in 
Europa.

Kalibratie van een proces pH meter

De kalibratie van een pH meter in industriële toepassingen 
levert vaak moeilijkheden op door de afstand tussen de 
elektrode en het instrument. Hiernaast kan het bereiken 
van de elektrode voor kalibratie een uitdaging zijn wanneer 
deze geïnstalleerd is in een buis onder druk of een groot 
reservoir in een continu proces.
Een proces regelmatig onderbreken om geregeld te kali-
breren kan storend en duur zijn. Bij labotoepassingen is 
de taak van kalibratie duidelijk anders, omdat de elektrode 
en het instrument dicht bij elkaar liggen en gemakkelijk 
bestuurbaar zijn. Om hetzelfde hanteerbaarheidsniveau 
bij een procestoepassing te bekomen, heeft HANNA een 
kalibratiemethode op afstand ontworpen, waardoor de 
onderhoudstechnieker of operator de procescontroller kan 
kalibreren zonder directe toegang tot de elektrode te heb-
ben of zonder deze te verwijderen van de installatie.

Paneelmontage of wandmontage instrumenten

De meeste procesinstrumenten voor het meten en con-
troleren van pH, ORP en geleidbaarheid zijn ontworpen 
voor installatie in paneelbehuizing. Paneelconfiguratie is 
noodzakelijk wanneer meerdere controletoestellen in een 
kleine ruimte geïnstalleerd worden. Deze toestellen kun-
nen bijvoorbeeld schakelaars, stroomschakelaars voor het 
voeden van doseerpompen, solenoïde kleppen, mengaan-
drijvingen, enz. zijn.

Gebruikers moeten vaak een eenvoudige en afgelegen 
oplossing dichtbij het meetpunt ontwerpen. Om dit pro-
bleem op te lossen, heeft HANNA een reeks wandmontage 
instrumenten ontworpen die geen behuizing of uitsparing 
nodig hebben voor een heleboel verbindingen en draden. 
Bijna het hele gamma van HANNA paneelmontage instru-
mentatie is beschikbaar in alleenstaande wandmontage 
versies voor snelle en eenvoudige “plug & play” installatie.

HANNA wandmontage controllers worden teruggevon-
den in een heleboel industrieën en toepassingen, zoals 
de publieke sector, ketelwater en koeltorens, landbouw, 
serres, elektro, bekleding, enz.

Toezicht en controle op afstand

Het is een dagelijks gebruik geworden om speciaal getrain-
de operatoren de taak van bedrijfsonderhoud toe te wijzen. 
De bedrijfsmanagers en producenten hebben de neiging 
om alle aandacht te concentreren op de controle van het 
huidige proces, en onderhoud en ondersteuning van de 
automatische processen wordt aan specialisten overgela-
ten.

Wanneer een installatie niet correct werkt, zullen proces-
instrumenten de specialist meestal waarschuwen met een 
visueel of geluidssignaal. Wanneer de specialist of operator 
niet aanwezig is op het terrein om het probleem op te 
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Procesinstrumentatie 
Professionele industriële instrumentatie

dat moment een doseringspomp activeert voordat de pH 
controller het pH niveau gecorrigeerd heeft, gebeurt er een 
rampzalige reactie en vervuiling van het proces.

HANNA heeft een controlesysteem ontworpen dat de ORP 
controller verhindert te doseren (bv. natriumbisulfiet en 
natriumhypochloriet) wanneer de pH waarde niet bin-
nen het juiste werkingsbereik is, waardoor een potentieel 
gevaarlijke en dure reactie vermeden wordt.

De oplossing voor het aardlus effect 
(zwerfstromen); de aardingspin

Bij procestoepassingen die controllers en elektrodes gebrui-
ken die in-line of in reservoirs geïnstalleerd zijn, is de aar-
dingspin de “aardverbinding” die gebruikt wordt om te ver-
hinderen dat aardlus effecten foutieve metingen en schade 
aan het systeem veroorzaken. Het is in feite een aardtoestel 
met een klem gemaakt uit materiaal dat inert is voor chemi-
sche aanvallen, meestal roestvrij staal of titanium.

De aardingspin is noodzakelijk wanneer een processtroom, 
die een elektrode bevat, of het nu in een buis of reservoir 
is, een potentieel verschil heeft (spanning) met betrekking 
tot de aarding, die een elektrische stroom veroorzaakt. De 
aardingspin verandert de stroom van de referentiecellen 
van de proceselektrode in feite van richting (bv. pH of ORP 
sensor). Dit voorkomt foutieve metingen en permanente 
schade aan de referentiecellen van de elektrode en verlengt 
de levensduur aanzienlijk.

Potentialen en transiënte stroom kan ook veroorzaakt wor-
den door lekkage van onvoldoende geïsoleerde elektrische 
uitrusting (pompen en roerders), naast elektrostatische 
ladingen veroorzaakt door de beweging van mengbladen, 
of het bestaan van elektrische velden (elektrolyse) aanwe-
zig in industriële baden.

Wanneer een onderhoudstechnieker of operator de 
HI 504920 draagbare pH meter met elektrode gebruikt, dan 
kan hij/zij gewoon een staalmeting op of dichtbij de plaats 
van de elektrode nemen en deze automatisch in het geheu-
gen laden. Dit gebeurt zonder de proceselektrode van de 
lijn of het reservoir te moeten verwijderen.

Eens de meting uitgevoerd en opgeslagen is in het menu, 
dan wordt deze naar een transmitter verzonden via een 
infrarood verbinding. De transmitter past de pH-waarde 
van het procesinstrument automatisch aan, ook al is deze 
er mogelijk honderden meters van verwijderd.

De LCD van de draagbare pH-meter geeft een aanduiding 
wanneer het afgelegen instrument gekalibreerd is en het 
proces compleet is.

pH afhankelijke ORP-controle

ORP (Oxidatie Reductie Potentiaal) is voornamelijk afhan-
kelijk van de pH. Een verandering in een pH eenheid kan 
de ORP van een oplossing verschuiven tot 60 mV. De ORP 
meting en controle wordt gebruikt in industriële proces-
sen voor waterbehandeling, cyanide oxidatie en chromaat 
reductie. Veel instrumenten voor pH en ORP controle zijn 
niet interactief en werken normaal gezien onafhankelijk. In 
dit geval is het mogelijk dat overdosering van een oxidant 
of reductor kan gebeuren wanneer de pH bijvoorbeeld 
niet op de correcte manier gecontroleerd is alvorens de 
gewenste ORP te bereiken.

Een voorbeeld van een “worst case scenario” zou een 
procesopstart zijn met een pH niveau van 7,0 in plaats 
van de vereiste 10,5 of 3. Wanneer het ORP instrument op 
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Het is mogelijk, wanneer er ongewenste potentialen in het 
proces zijn, dat de zilver/zilver chloridedraad van de refe-
rentie blootgesteld wordt aan een stroomsterkte duizend 
keer hoger dan normaal. In theorie kan dit niet gebeuren 
omdat de meeste procesinstrumenten een lage span-
ning hebben en de omvormer binnen in het instrument 
de twee potentialen galvanisch isoleert tussen het proces 
en het gebied van het elektrische systeem. Alles hangt 
dus af van de kwaliteit van de input omvormer van het 
instrument. Zelfs met de beste isolatie kan er elektrische 
capaciteit opgewekt worden tussen het instrument en de 
processtroom. In dat geval wordt de referentie elektrode 
beïnvloed door de resulterende EMF, kan deze niet langer 
correct werken en daardoor gaat de pH-meting verloren.

Door de aardingspin te introduceren, die fungeert als een 
grondverbinding, wordt de EMF herleid door de pin en 
galvanisch geïsoleerd van de inwendige massa van het 
instrument. Het instrument moet elektrisch uitgerust zijn 
om deze functie uit te voeren. Daardoor kan de aardingspin 
enkel gebruikt worden met controllers die een differentiële 
input en circuit hebben.

Weinig elektrode en instrumentatie producenten hebben 
de nodige aandacht besteed aan de aardingspin. Daardoor 
moest de gebruiker zelf hulpmiddelen ontwikkelen voor de 
aarding, die misschien niet correct werken.

HANNA’s antwoord op dit probleem was het ontwerpen 
van een volledige reeks proces elektrodes, die elk uitgerust 
zijn met een geïntegreerde aardingspin.

De effecten van aardlusstroom (zwerfstromen) 
op proces pH en ORP elektrodes

Een elektrochemische (combinatie) cel, zoals een pH of 
ORP elektrode, bestaat uit 2 halve cellen, de meetcel en de 
referentie cel. Beide zijn essentieel voor de elektrode om te 
functioneren en elk heeft een specifiek doel.

De volledige elektrode is galvanisch, zodat er geen uit-
wendige stroom aan de oplossing toegevoegd wordt. De 
elektrochemische cel is in vele opzichten een “natte cel” 
batterij. Wanneer de halve meetcel een leesbare meting 
van een testoplossing moet leveren, moet deze vergeleken 
worden met een stabiele referentiepotentiaal.

Het is heel belangrijk dat de potentiaal, geproduceerd door 
de halve referentiecel, consistent en stabiel is (ong. 210 
mV), onafhankelijk van de eigenschappen van de testop-
lossing en de werkomstandigheden. De enige wisselende 
potentiaal wordt, als resultaat van de geteste oplossing, 
geproduceerd door de glazen bol van de meetcel. De refe-
rentie-elektrode moet ook contact maken met de testoplos-
sing om een elektrochemische verbinding te vervolledigen. 
In tegenstelling tot de meetcel, die hermetisch gescheiden 
is door een glazen bol, bevat de referentiecel een doorlaat-
baar membraan (referentie junctie) die elektrolyten toelaat 
om in de oplossing te druppelen. Hierdoor ontstaat een 
ionische verbinding tussen de inwendige zilver referentie 
en testoplossing waardoor het circuit volledig is. Hierdoor is 
de referentie nu elektrochemisch verbonden met de oplos-
sing, die het kwetsbaar maakt voor overgaande stromen 
die aanwezig kunnen zijn in het proces. In tegenstelling tot 
een draagbare pH meter en elektrode op batterijen, is het 
processysteem niet geïsoleerd voor potentiaalverschillen 
en de daaruit voortkomende stroomsterkte.
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Een glazen pH elektrode is een hoog impedantietoestel 
(tienden van een M� bij hoge temperaturen, en tot 1000 M� 
voor temperaturen dichtbij nul). Het Sensor CheckTM systeem 
controleert herhaaldelijk de impedantie van de kabel en de 
elektrode om er zeker van te zijn dat het niet onder de gemid-
delde waarde van het systeem valt (op zijn minst 10 M�). 
Wanneer er een lagere waarde wordt vastgesteld, wat duidt 
op een elektrode fout, stopt het instrument alle doseringen en 
activeert het een alarm dat de gebruiker verwittigt. Hierdoor 
maakt het Sensor CheckTM systeem overdosering en vervuiling 
door elektrode fouten een zaak van het verleden.

Hiernaast controleert het Sensor CheckTM systeem de toestand 
van de referentie elektrode. De pH metende halve cel kan 
intact zijn en normaal werken, maar er kunnen problemen 
voorkomen die specifiek te wijten zijn aan het referentiedeel 
van de elektrode. Het doel van de referentiehelft van de elek-
trodecel is een consistente en stabiele potentiaal te leveren 
die onafhankelijk is van de geteste vloeistof. De stabiele 
potentiaal is de referentiewaarde waartegen de meethelft 
van de elektrode vergeleken wordt. Als gevolg is het poten-
tiaalverschil tussen de meethelft en de referentie, de waarde 
die gehanteerd wordt door het instrument om de pH meting 
te produceren. De referentie elektrode moet contact maken 
met de testoplossing om een elektrochemische verbinding te 
vervolledigen. Anders dan de meetcel, die hermetisch afge-
scheiden is door een glazen bol, bevat de referentiecel een 
doorlaatbaar membraan (referentie junctie), die elektrolyten 
toelaat om in de oplossing te druppelen. Hierdoor ontstaat 
een ionische verbinding tussen de inwendige zilverreferentie 
en de testoplossing waardoor het circuit volledig is. Net zoals 
bij elke elektrochemische verbinding is vervuiling altijd een 
zorg en mogelijkheid. Wanneer vervuiling voorkomt, veran-
dert de potentiaal van de referentie elektrode en is de pH 
meting niet langer betrouwbaar. Ook blootstelling aan vuil 
en deeltjes in de processtroom kunnen de poreuze referentie 
junctie verstoppen, waardoor de referentie van de testvloei-
stof geïsoleerd wordt. Wanneer dit gebeurt, wordt de elektro-
chemische verbinding onderbroken en de elektrode wordt in 
feite uit de testoplossing getrokken, waardoor een correcte pH 
meting onmogelijk is. Daarom is regelmatige reiniging van het 
elektrodesysteem noodzakelijk. Net zoals bij de pH bol, produ-
ceert de referentie junctie een meetbare weerstandswaarde, 
die onder normale omstandigheden ongeveer 1000� is.

Het HANNA Sensor CheckTM systeem controleert de referentie 
junctie elke 5 seconden om er zeker van te zijn dat de correcte 
weerstand behouden wordt. De gebruiker kan een maximum 
waarde voor de weerstand instellen, net zoals het pH setpunt. 
Wanneer de weerstand van de verstopte junctie boven de 
ingestelde waarde komt, kan het instrument de dosering 
stoppen, een alarm laten afgaan of een automatische reini-
ging beginnen.

Deze kenmerken zijn aanwezig in de HANNA HI 504 reeks van 
proces pH/ORP controllers.

Elektrode controle
Een pH controle systeem bestaat uit een pH elektrode in 
contact met een testoplossing, een verbindingskabel en 
een meter voor metingen en aanpassingen. Het instrument 
is typisch bedoeld voor het controleren van zuur of alkaline 
doseringen om een gewenste pH waarde te behouden. Er is 
veel aandacht besteed aan functies zoals dosering in buizen 
en reservoirs, Aan/Uit of proportionele dosering, automati-
sche temperatuurcompensatie, het gebruik van versterkers 
voor afstanden over 15 meter, paneel- of wandmontage 
modellen, enz. Toch werd er weinig aandacht besteed aan het 
bepalen wanneer en wat er gebeurt wanneer een elektrode 
niet werkt.

Laten we bijvoorbeeld aannemen dat een proces elektrode 
geïnstalleerd is in een afvalwaterreservoir dat hexavalent 
chroom bevat. De ingestelde pH waarde is 3,0 en, elke keer 
deze waarde stijgt, worden pompen of solenoïde kleppen 
geactiveerd om zwavelzuur te doseren om de ingestelde 
waarde te behouden. Stel u voor dat de proces elektrode dan 
beschadigd wordt en de pH bol breekt. In normale omstan-
digheden produceert de elektrode een potentiaal gelijk met 
het verschil tussen de buffer in de glazen bol (pH 7,0) en de 
vloeistof die getest wordt (pH 3,0), bv. pH (7,0-3,0) x ong. 58,17 
mV = 232,68 mV (waarde niet gecompenseerd voor tempera-
tuurwisselingen).

Eens de glazen bol gebroken is, ontstaat er een kortsluiting 
tussen de referentiedraad van de glazen meetelektrode (bol) 
en de referentie elektrode; het resultaat hiervan is dat de vol-
ledige elektrode potentiaal 0 mV is. Wanneer het instrument 
een 0 mV signaal bereikt, dan zal het ongeveer pH 7,0 aflezen 
en onmiddellijk zwavelzuur beginnen doseren om het pH 
niveau van het reservoir te verminderen. Als de controller 
geen getimede overnamefunctie heeft om automatisch af te 
sluiten, zal het systeem blijven doseren in een poging om de 
ingestelde pH 3,0 waarde te bereiken. Dat zal zo blijven duren 
totdat het zuurvat leeg is en het proces gevaarlijk vervuild is. 
Zelfs wanneer een getimede overname in de controller gepro-
grammeerd is, zal dit enkel de vervuiling beperken. Wanneer 
de elektrode in de buurt van de ingestelde waarde kapot gaat, 
kan de controller verschillende minuten doseren voordat de 
overname het systeem afsluit.

Dit is slechts 1 van de vele mogelijke voorbeelden van over-
dosering en vervuiling als resultaat van een ongemerkte 
elektrode fout.

Kostelijke schade kan bij elke toepassing vermeden worden 
door automatische en continue controle van de toestand van 
de processensoren. HANNA heeft zo een systeem ontwikkeld. 
Het “Sensor CheckTM” systeem controleert elke 5 seconden 
automatisch de toestand van de proces elektrode om een 
goede werking te verzekeren.

Problemen die het Sensor CheckTM systeem herkent

 Gebroken elektrode vuile elektrode elektrode niet ondergedompeld
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Digitale Transmitter Input
Vele industriële toepassingen vereisen 
grotere afstanden van het regelsysteem 
tot de elektrode dan industriële elektro-
des kunnen voorzien (meestal rond 15 
meter). Voor deze situaties is het gebruik 
van een transmitter noodzakelijk.

Alle HI 504 modellen zijn voorzien 
van een digitale transmitter input. 
Vergeleken met een traditionele analoge 
transmitter, die een maximum transmis-
sielengte van 300 meter heeft, laat onze 
nieuwe digitale transmitter, HI 504910, 
afstanden tot 1,2 km toe voor de verbin-
ding met de controller. De verzonden 
gegevens kunnen in pH, mV en tempera-
tuur zijn.

Deze digitale transmitter is compatibel 
met de Sensor Check• functie en garan-
deert daarom excellente precisie met 
constante elektrode controle.

GSM Module
De optimalisatie van een industriële 
procesfabriek betekent de verminde-
ring van kostelijke, ongeplande stoptijd. 
Met dit in gedachten, heeft HANNA de 
HI 504900-02 GSM module* ontwikkeld 
(optioneel). De HI 504900 wordt gebruikt 
om SMS alarmboodschappen* te zenden 
en kan ook live updates van actuele 
procesomstandigheden via gemachtigd 
personeel ontvangen.

De GMS module kan geprogrammeerd 
worden met één of twee GSM nummers, 
waarnaar alarmboodschappen verzon-
den kunnen worden wanneer een sto-
ring wordt blootgelegd. De SMS bood-
schap rapporteert meteen de oorzaak 
van het alarm, en dit kan bijvoorbeeld 
zijn: beschadigde pH elektrode, bescha-
digde temperatuur sonde of maximum 
setpunt bereikt.

€ Sensor check• pH/ORP elektrode diagnostisch systeem
€ RS 485 interface
€ Digitale transmitter input
€ Programmeerbare auto-reinigingscyclus
€ Beveiligend alarmsysteem tegen fouten
€ Automatisch temperatuurcompensatie
€ Programmeerbaar stopsysteem

pH/ORP Controller met Tele-Controlª en Sensor Checkª

HI 504 introduceert een innovatief concept in pH en ORP controle, dat de 
volledige reeks proces controllers ontworpen door HANNA, verrijkt. 30 jaar 
ervaring in de productie van industriële controllers hebben ons de mogelijk-
heid gegeven om deze reeks instrumenten met hoge prestaties te ontwikke-
len met onze nieuwe Tele-control• technologie. Deze technologie levert de 
middelen om één of meer installaties te controleren, van gelijk welke afstand 
en in reële tijd, waardoor de gebruiker handelingen zoals onderhoudcycli 
kan optimaliseren. Met de tweeweg communicatie, voorzien door de RS485 
output en Windows® compatibele software, kunnen gebruikers het volledige 
regelproces vanaf de PC of via SMS en GSM controleren.

Meetbetrouwbaarheid is verzekerd door vele zelf-diagnostische en foutop-
sporing functies, zoals onze Sensor Check• optie, die het resultaat is van 
geavanceerd onderzoek en de toepassing van know-how.

Het gebruik van een universele BNC aansluiting laat het gebruik van elk type 
industriële elektrode toe om gekozen te worden voor een specifieke toepas-
sing, terwijl het vervangen van de elektrode een eenvoudige en tijdsbespa-
rende handeling wordt.

De HI 504 familie biedt een wijd gamma aan modellen, ontworpen om aan 
uw individuele noden tegemoet te komen, en voldoet aan elke controle- en 
regeltoepassing die u vereist.
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Directe draadverbinding of Tele-
Controle via een RS485 Poort
De RS485 output is een veelzijdige inter-
face die gebruikt kan worden voor het 
verbinden van de HI 504 controller aan 
vele andere toestellen. De eenvoudigste 
configuratie is een directe draadverbin-
ding met een PC (met afstanden tot 1,2 
km, of het is mogelijk om een traditio-
nele of GSM modem te gebruiken.

De afstandsbediening kan bestuurd 
worden met de HI 92500 Windows® 
compatibele software. Eens verbonden, 
kan de gebruiker interactief zijn met het 
systeem, parameters in reële tijd bekij-
ken, procesgegevens downloaden over 
de laatste 100 gebeurtenissen die voor-
kwamen en, indien nodig, programma 
instellingen aanpassen of herconfigure-
ren (setpunten, alarmen, reinigingscy-
cli, stand-by tijden, etc.). Wanneer een 
verbinding actief gehouden wordt, is 
het mogelijk om continu te downloaden 
en de procesgegevens in Excel® formaat 
automatisch op te slagen. Eens deze 
gegevens opgeslagen zijn, kunnen ze 
makkelijk ingedeeld worden in tabellen 
en grafieken, gebruikt om opnamen te 
creëren en procesprogressie te bewa-
ken.

RS485 Netwerk
De RS485 output laat gebruikers toe om 
een netwerk te creëren, dat tot 32 instru-
menten kan bevatten, die een eenvou-
dige dubbeldraad kabel gebruiken. De 
communicatiesnelheid (tot 19200 bps) 
laat de gebruiker toe om een RS485 
netwerk op te richten, dat een gebied 
tot wel 1,2 km beslaat tussen de twee 
instrumenten op beide uiteinden van 
het netwerk.
Het netwerk kan gecreëerd worden met 
HI 504 eenheden of elke andere HANNA 
industriële controllers met RS485 out-
put (pH 502, mV 602, enz.). Het volle-
dige netwerk kan bediend worden door 
onze HI 92500 software, door gebruik te 
maken van een eenvoudige draadver-
binding naar een PC, met de HI 504902 
traditionele modem of een GSM module 
(HI 504900 of HI 504901).

Hier de soorten onderbreking aangetoond door sensor check:
> pH elektrode gebroken
> Referentie elektrode vuil
> Referentie elektrode of aardingspin niet ondergedompeld
> Elektrode junctie vuil of verstopt
> Kortsluiting tussen kabels van pH en referentie elektrodes
> Signaal problemen van de kabel of connector wegens vochtige 
 of vuile omgevingen

Het inwendige circuit van het instrument voert twee onafhankelijke tests uit, 
één voor de elektrode en één voor de referentiekamer, waarbij de respectieve-
lijke impedantiewaarden elke 5 seconden gemeten worden. Deze tests duren 
slechts een korte tijd, om elektrolyse en polarisatie te vermijden, wat veroor-
zaakt kan worden door een langdurige blootstelling aan een elektrische stroom.

Programmeerbare Reinigingscycli

Stevige toepassingen vereisen vaak een bijna constant onderhoud van de 
elektrode. Elementen zoals zwevende stoffen, vet, olie, pigmenten en micro-
organismen kunnen zich snel afzetten en de glazen bol van een pH elektrode, 
de sensor van een ORP elektrode of de referentie junctie vervuilen. Om deze 
problemen op te lossen werd de HI 504 reeks uitgerust met een automatisch 
reinigingssysteem (eenvoudig of geavanceerd, afhankelijk van het model) 
met programmeerbare cycli.
De reinigingscyclus is een eenvoudige reiniging met ofwel water of deter-
gent, geprogrammeerd door de spoeltijd en de pauzeerlengte in te stellen. 
De geavanceerde reiniging gebruikt zowel water als detergent, en laat de 
gebruiker toe om drie fasen te programmeren, met de mogelijkheid om de 
sequentie, de tijd en het aantal cycli te veranderen. De geavanceerde modus 
kan ook op elk moment geactiveerd worden via een afstandsbediening of via 
de geïsoleerde digitale input op de achterkant, die verbonden kan worden 
met een uitwendige schakelaar. De controllers kunnen ook automatisch beide 
reinigingsmodi activeren wanneer de sensor check een vervuilde elektrode 
ontdekt. Het is mogelijk om een uitsteltijd in te stellen, alvorens de meting te 
herstarten nadat een reinigingscyclus plaatsvond; dit laat de elektrode toe om 
aan nieuwe werkingsomstandigheden aan te passen.

* Compatibele telefoons, plannen & SIM kaarten moeten afzonderlijk gekocht worden via een externe provider en 
wordt niet gedekt door HANNA

Ontvang de elektrodestatus & diagnostische boodschappen 
op het LCD-scherm of via uw GSM!*

Sensor Check™ pH/ORP
Als onderdeel van de krachtige zelf-diagnostische functies van deze reeks 
instrumenten, voorziet het Sensor Check• systeem constante inspectie van de 
elektrodestatus. De test wordt niet beperkt tot een eenvoudig signaal dat een 
fout tijdens het proces aanduidt, maar rapporteert de oorzaak van de onder-
breking met een specifieke foutcode. Door het gebruik van de HI 504900-02 
GSM module, kunnen fouten of alarmen meteen naar de GSM van de operator 
verzonden worden als SMS bericht. 

 Gebroken elektrode vuile elektrode elektrode niet 
   ondergedompeld
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len en reinigingscycli. Elke code op het scherm komt over-
een met een bepaald type gebeurtenis, fout of handeling. 
Fouten die nog steeds actief zijn, worden aangeduid door 
een knipperende code, terwijl opgeslagen of reeds beëin-
digde handelingen en alarmen verschijnen met een vaste 
code op het scherm. 

Analoge Output: Gegevens Logging of PID 
Dosering Controle

Modellen zijn beschikbaar met één of twee analoge uit-
gangen. Deze uitgangen kunnen verbonden worden met 
een recorder voor de catalogisering van procesgegevens 
(pH/mV en temperatuur), of kan gebruikt worden voor het 
controleren van doseersystemen (pompen of elektromag-
netische kleppen) via PID controle. 

Ingebouwde Data Logger

HI 504 kan datum, tijd, pH of ORP en temperatuurmetingen 
opslaan, die naar een PC verzonden kunnen worden. De 
krachtige HI 92000 software heeft grafische mogelijkheden 
en kan grafieken rechtstreeks printen of opslaan als een bit-
map. Gegevens kunnen geëxporteerd worden in gewone 
spreadsheet formaten.

UL Certificatie

De HI 504 proces controller reeks voldoet aan de productie 
normen vereist door de Underwriters Laboratories (UL), 
één van de meest belangrijke internationale autoriteiten 
voor veiligheid van toestellen, en heeft het volgende UL 
certificaat bekomen:

Programmeerbaar Hold-systeem

De hold functie laat de gebruiker toe om de regelactie van 
de controller voor programmeerbare tijdsintervallen te 
stoppen. Het is mogelijk om de stopperiodes te activeren 
in overeenstemming met geprogrammeerde handelingen, 
zoals bedrijfsonderhoud, reinigingsprocedures en instru-
mentkalibratie.

Alarm Systeem: beveiliging tegen fouten

HANNA’s exclusieve “Fail-safe” alarmsysteem beschermt 
tegen problemen veroorzaakt door stroomonderbrekingen 
of signaalonderbreking, die typische risico’s vormen in 
industriële omgevingen. Het systeem werkt zowel op een 
hardware als een software niveau. De alarmrelais werkt 
in een normaal gesloten toestand en wordt ingeschakeld 
wanneer er een stroomonderbreking is, bijvoorbeeld wan-
neer de stroomkabel per ongeluk loskomt. Deze functie 
is heel belangrijk bij industriële bedrijven waar alarmen 
meestal niet geactiveerd worden wanneer er een stroom-
onderbreking is, wat ernstige schade kan veroorzaken door 
een controleverlies van de procesfabriek. Op het software 
niveau activeert de “fail safe” functie een alarm in het geval 
van abnormale omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer 
de doseringscontacten gesloten blijven voor een langere 
periode. De alarmtoestand wordt ook weergegeven door 
een rode LED, die op het voorpaneel van de controller staat.

Logging van de laatste 100 gebeurtenissen

Met de HI 504 reeks is het mogelijk om de sequentie van 
de laatste 100 gebeurtenissen op elk moment terug op te 
roepen: fouten, uitgevoerde kalibraties, parameters instel-

PC-verbinding 
1000 meter 

RS 485 
kabelverbinding

elektrode 
analoge transmitter 
digitale transmitter 

Input

Traditionele modemverbinding

bellen 

communicatie 

RS 485
Input

elektrode
analoge transmitter 
digitale transmitter 

bellen 

communicatie 

RS 485 Input

elektrode 
analoge transmitter 
digitale transmitter 

Draadloze modemverbinding
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pH/ORP Digitale Controller 
met Tele-Controle™ en Sensor Check

SpeciÞ caties HI 504

Bereik -2,00 tot 16,00 pH; -2000 tot 2000 mV; 
-30 tot 130,0°C

Resolutie 0,01 pH; 1 mV; 0,1°C (boven -10 °C); 
1°C (onder -10°C)

Nauwkeurigheid (@20°C) ±0,02 pH; ±2 mV; ±0,5°C (-9,9 tot 130,0°C); 
±1°C (-30 tot -10°C) 

Input Impedantie 1012 Ohm

Digitale Uitgang geïsoleerde uitgang; contact gesloten 
bij stop modus

Analoge Uitgang 1 of 2 onafhankelijke uitgangen 
(con– gureren als 0-20 mA of 4-20 mA)

Dosering en Alarm Relais elektromechanisch relais SPDT contact 
output; 5A - 250 Vac, 5A - 30 Vdc (resistieve 

lading) zekering beschermd: 5A, 
250V “Quick Blow” zekering

Temperatuurcompensatie automatisch of manueel, -30 tot 130°C

Temperatuursonde Pt100/Pt1000 sensor 
(met automatische herkenning

en schadetest)

Stroomvoorziening
(afhankelijk van model)

24 Vdc/ac,
230 Vac ±10% ;60 Hz

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 85% niet condenserend

Behuizing IP54 (voorpaneel)

Afmetingen / Gewicht paneeluitsparing:140 x 140 mm, instrument: 
144 x 144 x 170 mm / 1,6 kg

Bestelinformatie
Elk HI 504 model is volledig voorzien van monteerhaakjes en handlei-
ding.
Bijvoorbeeld:
HI 504922-2  pH/ORP controller met tweevoudig setpunt, geavanceerde 
 reiniging, Aan/Uit en PID controle, enkelvoudige analoge 
 uitgang en 230 Vac stroomvoorziening

1= enkelvoudig setpunt
2= tweevoudig setpunt
8= enkelvoudig setpunt en geavanceerde reiniging
9= tweevoudig setpunt en geavanceerde reiniging

1= Aan/Uit controle
2= Aan/Uit en PID controle

2= enkelvoudige analoge uitgang
4= tweevoudige analoge uitgang

-0= 24 Vdc/ac stroomvoorziening
-2= 230 Vac stroomvoorziening

HI 504 -

Elektrodes
HI 7610  Temperatuur elektrode uit roest-

vrijstaal met Pt100 sensor en kabel 
van 5 m 

HI 7611  Temperatuur elektrode uit roest-
vrijstaal met Pt1000 sensor en 
kabelvan 5 m

Alle proces pH of ORP elektrodes met BNC con-
nectie en zonder aardingspin kunnen aangeslo-
ten worden. 

Oplossingen
HI 7004/1L pH 4,01 buffer oplossing, 
 fles van 1 l
HI 7007/1L pH 7,01 buffer oplossing, 
 fles van 1 l 
HI 7009/1L pH 9,18 buffer oplossing, 
 fles van 1 l
HI 7010/1L pH 10,01 buffer oplossing, 
 fles van 1 l
HI 7022L ORP 470 mV testvloeistof, 
 fles van 500 ml
HI 7091L Reducerende oplossing, 
 fles van 500 ml
HI 7092L Oxiderende oplossing, 
 fles van 500 ml

Accessoires
HI 504900-02 GSM module
HI 504901 GSM supervisor
HI 504902 RS485 modem (PSTN)
HI 504910 Digitale transmitter
HI 92500 Windows® compatibele software

�������������B�����D���+�D�Q�Q�D�B�F�D�W�D�O�R�J�X�V�B�+�����D���3�U�R�F�H�V�V���,�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���L�Q�G�G���������D������ ��������������������������������



9 A . 15

9 A . 1 5

P
rocesinstrum

entatie

With Great Products, Come Great Results™

Geleidbaarheid proces digitale controller 
Met inductieve elektrode

H I  7 2 0

€ Auto-bereik
€ Temperatuurniveau alarm
€ Reiniging ter plaatse geactiveerd via twee reinigings-
 voorzieningen of geactiveerd door een verscheiden-
 heid aan oorzaken
€ Hold management, inclusief een digitale input om de 
 stop modus via een uitwendige activator in te voeren
€ Geleidbaarheid elektrode controle
€ Digitale transmitter input
€ Pt100 of Pt1000 temperatuursensor met automatische 
 herkenning en schadetest
€ Kalibratie time-out
€ Logging van de laatste 100 fouten, configuratie en 
 reinigingsgebeurtenissen
€ De alarmconfiguratie kan aangepast worden: 
 verschillende fouten kunnen tot verschillende 
 handelingen leiden (alarmrelais activering, gebrekkige 
 stroom, stop modus, automatische reiniging, SMS 
 boodschap)
€ Alarm gebrekkige stroom (3,6 mA of 22 mA)
€ SMS boodschappen versturen
€ RS485 communicatie met extra mogelijkheden, zoals 
 downloaden van de fouten logfile en reinigingsvoor-
 zieningen
€ Dagelijks programmeerbare controle timing
€ Diagnostische eigenschappen
€ Paswoord beveiliging

HANNA HI 720

€ Meting en controle van geleidbaarheid of concentratie
€ De concentratie kan gemeten worden als TDS 
 (vaste ratio) of via gewone geleidbaarheid/temperatuur 
 concentratie curves
€ Aanpassen van de temperatuurcoëfficiënt tabel en 
 NaCl temperatuurcompensatie volgens IEC 746-3, naast 
 de standaard lineaire compensatie

In-Line Reiniging

De reinigingsoptie laat een automatische reinigingshande-
ling van de elektrode toe. Om de reiniging uit te voeren, 
activeert de controller een uitwendig toestel (pomp). De 
reiniging heeft nooit plaats wanneer er geen relais voor 
reiniging is geconfigureerd.

Er bestaan twee soorten reiniging:

€ De eenvoudige reiniging: enkel met water, kan enkel 
 geactiveerd worden door een timer (periodieke reini-
 ging) of door een fout waarvoor een reinigingsactie 
 kan worden geconfigureerd

€ De geavanceerde reiniging (optioneel): met water en 
 detergent, kan enkel geactiveerd worden door de 
 volgende gebeurtenissen:

> timer
> digitale input of RS 485 bevel (uitwendige activator)
> timer en digitale input of RS 485 bevel (uitwendige 

activator)
> timer bedekt door de digitale input (bv. uitgescha-

keld wanneer de digitale input aan is)
> fout waarvoor een reinigingsactie ingesteld kan 

worden
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Geleidbaarheid proces digitale controller 
Met inductieve elektrode

H I  7 2 0

Kalibratie Modus

De controller wordt in de fabriek zowel 
voor temperatuur als voor analoge 
outputs gekalibreerd. De gebruiker 
zou het instrument geregeld moeten 
kalibreren voor het geleidbaarheids-
bereik.

Laatste Kalibratie Gegevens 
Kijk Modus

De volgende gegevens over de laatste 
kalibratie worden opgeslagen in de 
EEPROM:

€ Datum & tijd van laatste 
 geleidbaarheidskalibratie
€ Kalibratiepunt(en)
€ Celconstante of installatie-
 factorwaarde

Controle Modus

De controle modus is de normale 
operationele modus voor deze meter. 
Tijdens de controle modus vervult 
HI 720 de volgende hoofdtaken:

€ Omzetten van informatie over 
 geleidbaarheid en temperatuur 
 inputs in digitale waarden, en deze 
 op het scherm tonen
€  Controleren van relais en de 
 analoge outputs tot stand 
 brengen, zoals bepaald door de 
 setup configuratie 
€  Tonen van alarmtoestand
€  Uitvoeren van reinigingsacties 
 volgens de relaisconfiguratie
€  Start & stop hold modus volgens 
 de geprogrammeerde controletijd
€  RS485 management

Hiernaast kan de meter werkgegevens 
loggen. Deze gegevens omvatten:

€  De waardes van de gemeten 
 geleidbaarheid en temperatuur
€  Laatste kalibratie gegevens
€  Setup configuratie
€  Event Data

Communicatie

Voor interactie op afstand met uw con-
troller, ga de setup modus binnen, 
bevestig het “Communicatie” menu, 
en selecteer het “Verbindingstype” tus-
sen 4 opties:
€  PC
€  HI 504900-2 GSM module
€  HI 504901  GSM supervisor
€  HI 504902 Modem

PC Communicatie
Kies het “PC” verbindingstype om met 
de controller van uw PC te communi-
ceren, via een RS485 netwerk en de 
HI 92500 Windows® compatibele soft-
ware. RS485 standaard is een digitale 
transmissie methode die lange lijnver-
bindingen toelaat. Zijn stroomlussys-
teem maakt deze standaard geschikt 
voor gegevensverzending in lawaaie-
rige omgevingen.

Short Messaging Service (SMS)
Het is mogelijk om de controller met 
een GSM te verbinden (HI 504900 of 
HI 504901). Deze verbinding laat 
het instrument toe om een SMS te 
sturen naar één (of twee) mobiel(e) 
toestel(len) en dankzij deze eigen-
schap kan het toestel op elk moment 
gecontroleerd worden. Meer zelfs, 
wanneer er een fout optreedt op de 
HI 720, is het mogelijk om een alarm 
SMS te ontvangen, die onmiddellijk 
advies geeft over het probleem.

Modem Verbinding
Een modemverbinding kan gelegd 
worden tussen HI 720 en een com-
puter op afstand via een telefoonlijn. 
Twee verschillende soorten verbinding 
op afstand zijn mogelijk:
€  Via het GSM netwerk, verbinden 
 van de HI 504900 GSM module 
 met de RS485 poort van HI 720.
Opmerking: Er moet een SIM-kaart 
gebruikt worden die gegevens kan 
ontvangen.
€  Via een standaard analoge 
 telefoonlijn, verbinden van de 
 HI 504902 modem module met de 
 HI 720 RS485 poort.

Diagnostische Modus

De diagnostische modus laat de 
gebruiker toe om te controleren of 
sommige fouten nog steeds actief zijn 
op de controller, of de gebeurtenissen 
log file te bekijken.

Hold Modus

Deze functie wordt gestart door:
€  Kalibratie
€  Setup
€  Reiniging bezig
€  Hold digitale geïsoleerde ingang 
 (er zijn twee digitale geïsoleerde 
 ingangen: één voor de hold modus 
 en een voor de geavanceerde 
 reiniging) wanneer deze aanstaat; 
 normaal gezien wordt het signaal 
 ten minste elke 4 seconden opge-
 vraagd
€  Correcte toetsencombinatie (CFM 
 en pijltje omhoog samen) voor 
 service; dezelfde toetsencombina-
 tie wordt gebruikt om de hold 
 modus te starten en stoppen (de
 toetsencombinatie gebeurt op 
 dezelfde manier als de hold 
 digitale input)
€  Dagelijks programmeerbare 
 controletijd
€  Een foutgebeurtenis
€  De hold start/stop RS485 
 bediening

�������������B�����D���+�D�Q�Q�D�B�F�D�W�D�O�R�J�X�V�B�+�����D���3�U�R�F�H�V�V���,�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���L�Q�G�G���������D������ ��������������������������������



9 A . 17

9 A . 1 7

P
rocesinstrum

entatie

With Great Products, Come Great Results™

H I  7 2 0

Geleidbaarheid proces digitale controller 
Met inductieve elektrode

Voor een inductieve cel wordt de celconstante gedefinieerd 
als de gemeten geleidbaarheid, verkregen door een lus te 
maken door de sensor met een weerstand R, vermenigvul-
digd met die R waarde.
De celconstante hangt enkel af van de geometrie van de 
sensor. Wanneer de elektrode echter ondergedompeld is in 
een vloeistof, wordt de geïnduceerde stroom in de oplos-
sing aangetast door de buizen of andere vaten waarin de 
oplossing zit. Dit effect is verwaarloosbaar wanneer er een 
gebied is van minstens 3 cm vloeistof rond de cel.
Anders is het noodzakelijk om de metingen te vermenig-
vuldigen met de installatiefactor: geleidbaarheid = (cel-
constante) (installatiefactor) / (gemeten weerstand). De 
installatiefactor is <1 voor geleidende buizen/reservoirs, en 
>1 voor niet-geleidende buizen/reservoirs.
Aangezien deze soort sensor geen elektrodes heeft, wor-
den vaak voorkomende problemen zoals polarisatie en 
vervuiling uitgeschakeld en beïnvloeden ze de prestatie 
van de sensor zonder elektrode niet.

De controllers zijn uitgerust met een grafisch scherm dat 
begrijpbaar en duidelijk is. Eenvoudige boodschappen 
gidsen de gebruiker door alle handelingen en parameter-
instellingen.

Werkingsprincipe

Dit instrument laat geleidbaarheidsmetingen toe zonder 
enig elektrisch contact tussen elektrodes en procesvloei-
stof. De meting is gebaseerd op inductieve koppeling van 
twee toroïdale omvormers door de vloeistof.
Het instrument levert een hoge frequentie referentie-
stroom aan de aandrijvingsspoel en een sterk magnetisch 
veld wordt opgewekt in de torus.
De vloeistof passeert door het gat in de torus en kan 
beschouwd worden als een draai in de secundaire lus. Het 
magnetische veld induceert een stroom in deze vloeistof-
lus, de stroom geïnduceerd in de stroom is proportioneel 
aan deze stroom. Het geleidingsvermogen van de vloeistof 
in de draailus is in overeenstemming met de wet van Ohm.
Het geleidingsvermogen is proportioneel aan de specifieke 
geleidbaarheid en een constante factor bepaald door de 
sensor-geometrie en installatie.
De vloeistof passeert dus door de tweede torus en daar-
door kan de vloeistofdraai beschouwd worden als een 
primaire lus van de tweede toroïdale omvormer. De stroom 
in de vloeistof zal een magnetisch veld in de tweede torus 
creëren, en de geïnduceerde stroom kan gemeten worden 
als een uitgang.
De uitkomende stroom van deze ontvangende spoel is 
daarom proportioneel aan de specifieke geleidbaarheid 
van procesvloeistoffen.

Mechanische afmetingen

Voorkant Zijkant 
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Geleidbaarheid proces digitale controller 
Met inductieve elektrode

SpeciÞ caties HI 720
Bereik 0 tot 2000 mS/cm (auto-bereik); -30 tot 130°C 

Resolutie 1 µS/cm (0 tot 1999 µS/cm); 0,01 mS/cm (2,00 tot 19,99 mS/cm); 0,1 
mS/cm (20,0 tot 199,9 mS/cm); 1 mS/cm (200 tot 2000 mS/cm); 0,1°C

Nauwkeurigheid (@20°C) ±2% f.s. (geleidbaarheid) / ±0,5°C

Temperatuur-
compensatie

automatisch of manueel, -30 tot 130°C

Temperatuursonde 3-draden of 2-draden Pt100 of Pt1000 sensor met automatische 
herkenning en schadetest

Digitale Ingang digitale transmitter, hold & geavanceerde reiniging ingangen

Digitale Uitgang 1 digitaal geïsoleerd contact gesloten tijdens holdmodus

Analoge Uitgang 1 of 2 onafhankelijke outputs; 0-20 mA 
(instellen als 0-20 mA of 4-20 mA)

Digitale Serie Uitgang RS485

Doseer Relais 1, 2, 3 of 4 elektromechanische relais SPDT; 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc 
(resistieve lading); zekering beschermd: 5A, 250 V zekering

Alarm Relais 1 elektromechanisch relais SPDT; 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc 
(resistieve lading); zekering beschermd: 5A, 250 V zekering

Installatie Categorie II

Stroomvoorziening 230 Vac ±10%, 60 Hz;
Zekering beschermd: 400 mA, 250 V snelle zekering

Stroomverbruik 10 VA

Max Trillingsfrequentie 8 MHz

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 85% niet condenserend

Behuizing enkelvoudige behuizing 1/2 DIN

Gewicht ong. 1,6 kg 

Bestelinformatie voor HI 7650-1xxx

Verbindingstype
0 = draad directe verbinding
1 = draad direct + Pt100
2 = draad direct + Pt1000

05 = 5 m kabellengte
10 = 10 m kabellengte
15 = 15 m kabellengte

SpeciÞ caties HI 7650 Inductieve geleidbaarheid elektrode
Meetbereik 0 tot 2000 mS/cm

Nauwkeurigheid ±2% f.s.

Cel Constante ong. 2,4 cm-1

Beschermingsklasse IP67

Temperatuursonde Pt100 tot Pt1000 (afhankelijk van model)

Temperatuurreactie 90% van de uiteindelijke waarde, ong. 10 minuten

Vereiste 
Buisdiameter

>80 mm (overweeg installatiefactor voor 
buizen met diameter < 125 mm)

Behuizing PVC

Afmetingen 
(enkel elektrode)

40 x 190 x 55 mm; hoofd: 32 x OD 55 mm 

Gewicht 
(enkel elektrode)

ong. 330 g

Elektrodes
HI 7610  Pt100 temperatuursonde uit roest-
 vrij staal met kabel van 5 m 
HI 7611  Glazen Pt100 temperatuursonde 
 met kabel van 5 m
HI 7620  Pt1000 temperatuursonde uit 
 roestvrij staal met kabel van 5 m 
HI 7621  Glazen Pt1000 temperatuursonde 
 met kabel van 5 m

Geleidbaarheid kalibratie 
oplossingen
HI 7030L  12880 µS/cm, fles van 500 ml
HI 7031L  1413 µS/cm, fles van 500 ml
HI 7034L  80000 µS/cm, fles van 500 ml
HI 7035L  111800 µS/cm, fles van 500 ml
HI 7039L  5000 µS/cm, fles van 500 ml

Elektrode reinigingsoplossingen
HI 7061L  Algemene reinigingsoplossing, 
 fles van 500 ml

Accessoires
HI 504900-02  Hanna GSM module
HI 504901  Hanna GSM supervisor
HI 504902  Hanna RS485 modem
BL Pompen  Doseerpompen met stroomsnel-
 heid van 1,5 tot 18,3 LPH
HI 92500  Windows® compatibele software
HI 931002  4-20 mA Simulator
HI 98501  Checktemp C temperatuurtester 
 (bereik -50 tot 150°C)

Bestelinformatie voor HI 720
Elk HI 720 model is volledig voorzien van 
monteerhaakjes en handleiding.
Voorbeeld: 
HI 720124-2 EC controller met enkelvoudig 
setpoint, Aan/Uit en PID controle, tweevoudige 
analoge uitgang en 230 Vac stroomtoevoer

HI 7650-1

1= enkelvoudig setpunt
2= tweevoudig setpunt
8= enkelvoudig setpunt en 
 geavanceerde reiniging
9= tweevoudig setpunt en 
 geavanceerde reiniging

2= Aan/Uit en PID controle

2= enkelvoudige analoge 
 uitgang
4= tweevoudige analoge 
 uitgang

-2= 230 Vac stroomvoorziening

HI 720 2 -
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pH 500, mV 600 en HI 700 reeks 
hoge prestatie pH, ORP, geleidbaarheid en TDS paneelmontage digitale controllers

Extra functies toetsenbord

€ Twee ID nummers om een specifiek proces in een bepaalde fabriek te identificeren
€ Hoge en lage setpunten kunnen ingesteld worden met 0,01 pH, 1 mV, 0,1 µS en 0,01 ppm resolutie
€ De hysteresis banden in Aan/Uit controles kunnen geregeld worden met 0,01 pH,1 mV, 0,1 µS en 0,01 ppm resolutie
€ De overspanning in proportionele controles kan fijn afgesteld worden in alle meetbereiken
€ Instellen van de reset en snelheidstijden voor modellen met PID controle
€ Twee onafhankelijke alarmbanden voor hoge en lage setpunten om een tijdige waarschuwing te garanderen
€ Kies de maximum tijd dat de relaiscontacten gesloten mogen blijven voordat het alarm afgaat
€ Instelling van het analoge output bereik (mA of Vdc) en overeenkomstige meetbereiken (pH, mV, EC en TDS)

Herroept kalibratiegegevens 
om nauwkeurigheid en over-
eenstemming met procedures 

te verzekeren

Toont verschillende 
parameters en keert terug 

naar normale werkingsmodus

Een paswoord met 
4 tekens beschermt de 

instellingsparameters om 
geknoei te voorkomen

Eenvoudige automatische 
kalibratie en temperatuur-
compensatie met visuele 

geheugensteuntjes

De geavanceerde technologie 
van de inwendige 

microprocessor laat 
nauwkeurige afstelling van 
proces parameters toe voor 

verbeterde efficiëntie

CFM toets bevestigt ingestelde 
parameter waarden

LED indicatoren laten een 
constante beoordeling van de 
werkingsstatus van de meter 

en de relais contacten toe, zelfs 
van een afstand

Het eerste scherm toont 
metingen, zichtbaar van op 

een afstand

Het tweede scherm toont 
temperatuurmetingen of 

kalibratiegegevens

Mechanische afmetingen Voorkant Zijkant 
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pH 500, mV 600 en HI 700 reeks 
Hoge prestatie pH, ORP, geleidbaarheid en TDS paneelmontage digitale controllers

Bespaar geld met standaard programmaÕs

Deze reeks controllers stellen een heleboel parameters te 
uwer beschikking om overdosering of kostelijke systeem-
fouten te voorkomen. U kan de hoge en lage setpunt hys-
teresis banden onafhankelijk instellen om doseerprocessen 
nauwkeurig af te stellen met de Aan/Uit controllers. Op een 
gelijkaardige manier zijn de proportionele band en tijdspe-
riode programmeerbaar door de gebruiker om te besparen 
op traag reagerende chemicaliën, die meestal overgedo-
seerd worden.
De pH 502 en mV 602 reeks omvat ook modellen met PID 
(Proportional Integrative Derivative) controle. Alle model-
len hebben een aanpasbare timer van 10 minuten tot 7 
dagen als maximum tijd dat de relaiscontacten gesloten 
mogen blijven. Dit is een belangrijke eigenschap in het 
geval van plotse chemische depletie. Hiernaast verzekert 
een contact voor niveaucontrole een correcte werking van 
het proces.

Galvanisch ge•soleerde uitgangen met zoom

Sommige modellen bevatten selecteerbare hardware 
geïsoleerde stroom of voltage uitgang. Deze kunnen hulp-
toestellen sturen, gegevens weergeven in diagrammen, 
en bediening op afstand voorzien. Gebruikers kunnen ook 
inzoomen op elke twee punten van de volledige meet-
schaal. Deze reeks industriële controllers omvatten model-
len die controle via een analoge uitgang voorzien. Nu kan 
elk compatibel toestel, zoals elektromagnetische kleppen 
of pompen, gestuurd worden door deze geavanceerde 
controllers.

Eenvoudig te gebruiken

Het grote, tweedelige LCD scherm toont zowel pH (of mV) 
of EC (of TDS) en temperatuur en gidst gebruikers door de 
kalibratie en programmering met stap voor stap geheu-
gensteuntjes. De keuze van Aan/Uit, proportionele en PID 
controle voorziet extra veelzijdigheid en maakt het moge-
lijk om de procescontroller te kiezen die het best bij uw toe-
passing past. Verschillende controllers in het oog houden in 
verschillende fabrieken wordt gemakkelijk gemaakt. Deze 
geavanceerde controllers kunnen geïdentificeerd worden 
met zowel een fabriek als een proces ID.

Bescherming tegen storingen

Het beveiligingsalarm beschermt processen tegen kritieke 
fouten die voortkomen uit stroomonderbrekingen, over-
spanning en menselijke fouten. Het gesofisticeerde, maar 
gemakkelijk te gebruiken systeem, lost deze problemen op 
twee gebieden op: hardware en software. Om stroompanne 
problemen te vermijden, werkt de alarmfunctie in een nor-
maal gesloten status en gaat deze af wanneer de draden 
per ongeluk wegschieten, of wanneer de stroom laag is. 
Dit is een belangrijke eigenschap omdat bij de meeste 
meters de alarmuitgangen in abnormale omstandigheden 
sluiten, maar er wordt geen alarm gegeven bij een lijn-
onderbreking, wat uitgebreide schade veroorzaakt. Onze 
controllers gebruiken software om het alarm aan te zetten 
in abnormale omstandigheden, bijvoorbeeld wanneer de 
doseringsuitgangen te lang gesloten zijn. De alarmbood-
schap wordt ook altijd op het LCD getoond.

Paswoord beveiliging

HANNA’s paswoord beveiligingseigenschap beschermt 
deze controllers tegen geknoei. Enkel gebruikers met het 
juiste paswoord kunnen de instellingen van deze hoog-
technologische controllers aanpassen.

Industri‘le digitale controllers voor veeleisende toepassingen

De HANNA reeks van industriële digitale controllers biedt een verscheidenheid aan eigenschappen aan, zoals enkelvoudige 
en tweevoudige setpunten, Aan/Uit, proportionele en PID controle, relaisuitgangen, zoom selecteerbaar door gebruiker, 
bi-directionele geïsoleerde RS232, RS485 poort, geïsoleerde meetoutputs in mAmps en Volt, en veel meer.
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pH digitale controllers 
Met aardingspin en PID controle

P H  5 0 2 

Paneelmontage controller

De pH 502 reeks controllers bieden vele 
eigenschappen aan om het controleniveau 
beschikbaar in uw bedrijf, te verhogen. 
Deze instrumenten kunnen ingesteld wor-
den om P, PI, PID controle te gebruiken. 
Met deze eigenschap neemt de pH 502 de 
plaats in van drie instrumenten die enkel 
1 configuratie per toestel toelaten. De pH 
502 reeks omvat modellen die controle 
via analoge output omvatten om elk com-
patibel toestel te sturen, zoals een elek-
tromagnetische klep of pomp. Modellen 
uitgerust met een Solid State relais zijn ook 
beschikbaar om een maximum levensduur 
van het schakeltoestel te verzekeren. Elk 
model heeft een differentiële input voor 
een aardingspin om de levensduur van 
de elektrode te verlengen. Verschillende 
modellen hebben een RS485 poort, net 
zoals een analoge meetoutput. Het vol-
ledig programmeerbare microprocessor 
geheugen heeft een back-up stroomvoor-
ziening voor 3 maanden.
Het storingsbeveiligingssysteem be-
schermt tegen stroomonderbreking of 
lijnfouten. 1, 2 of 3 punt automatische 
kalibratie en manuele of automatische 
temperatuurcompensatie vervolledigt de 
eigenschappen van deze “state-of-the-art” 
controllers.

€ enkelvoudig of tweevoudig setpunt
€ SSR relais beschikbaar
€ controle via analoge uitgang
€ PID controle
€ volledig programmeerbaar 
 microprocessor geheugen
€ mA en VDC meetoutput of RS485
€ differentiële input voor de 
 bescherming van de aardingslus 
€ automatische 3 puntskalibratie
€ laatste kalibratiegegevens
€ automatische temperatuur-
 compensatie
€ eenvoudige bedrading met 
 verwijderbare uitgangmodules

SpeciÞ caties pH 502
Bereik 0,00 tot 14,00 pH; -9,9 tot 120°C

Resolutie 0,01 pH; 0,1°C

Nauwkeurigheid (@20°C) ±0,02 pH; ±0,5°C

Input Impedantie 1012 Ohm

pH Kalibratie automatisch, 1, 2 of 3 punt, op pH 4,01, 7,01, 10,01

Temperatuurcompensatie automatisch (met Pt100 elektrode) of manueel van -9,9 tot 120°C

Uitgangen digitaal: RS485 bi-directioneel, optimaal-geïsoleerd; of analoog, 
galvanisch geïsoleerd: 0-1 mA, 0-20 mA en 4-20 mA, 0-5 Vdc, 1-5 Vdc 

en 0-10 Vdc

Setpunt Relais 1 of 2 contact outputs SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (resistieve lading) 
of 1 of 2 Solid State Relais (SSR), 1A, 250 Vac 

(resistieve en inductieve lading)

Stroomvoorziening  230 Vac ±10%; 60 Hz

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Afmetingen paneel uitsparing:140 x 140 mm, instrument: 144 x 144 x 170 mm

Gewicht 1,6 kg 

Bestelinformatie
Elk pH 502 model is volledig voorzien van monteerhaakjes en handleiding.

Voorbeeld:
pH 502123-2 pH controller met enkelvoudig setpoint, ON/OFF &PID controles, analoge & RS485 
 outputs, en 230 Vac stroomvoorziening,

Elektrodes
Alle proces pH elektrodes met BNC connectie en 
met aardingspin kunnen aangesloten worden. 

Oplossingen
HI 7004L  pH 4,01 bufferoplossing, fles van 
 500 ml
HI 7007L  pH 7,01 bufferoplossing, fles van 
 500 ml
HI 7010L  pH 10,01 bufferoplossing, fles van 
 500 ml

Accessoires
HI 8427 pH/ORP elektrode simulator
HI 931001 pH/ORP elektrode simulator met 
 scherm

1= enkelvoudig setpunt
2= tweevoudig setpunt
3= enkelvoudig setpunt met SSR relais
4= tweevoudig setpunt met SSR relais
5= controle via analoge uitgang

1= Aan/Uit controle (enkel voor modellen met X=1, 2)
2= Aan/Uit & PID controles

1= analoge uitgang (enkel voor modellen met X=3, 4)
2= RS485 uitgang (enkel voor modellen met X=3, 4)
3= analoge en RS485 uitgangen

-2= 230 Vac stroomvoorziening pH 502 -
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ORP digitale controller 
Met aardingspin en PID controle

M V  6 0 2 
ORP paneelmontage controller

De mV 602 reeks van microproces-
sor controllers werden ontworpen om 
gemakkelijk gebruik en een krachtige 
set eigenschappen te incorporeren. Deze 
robuuste instrumenten kunnen gecon-
figureerd worden om P, PI of PID con-
trole te gebruiken. Dat betekent dat u 
niet moet kiezen uit drie verschillende 
instrumenten die slechts één configura-
tie toelaten.
De mV 602 reeks omvat modellen die 
controle via analoge output hebben om 
elk compatibele toestel te sturen, zoals 
een elektromagnetische klep of pomp. 
Verschillende modellen hebben bi-direc-
tionele RS485 om bediening op afstand 
met een PC toe te laten, net zoals analoge 
meetoutput. Het volledig programmeer-
bare microprocessor geheugen heeft 
een back-up voor stroomvoorziening 
voor drie maanden. Het storingsbeveili-
gingssysteem beschermt tegen stroom-
onderbrekingen of lijnfouten. Gebruik 
van Solid State Relais is bijgesloten om 
te voldoen aan de noden van extreme 
industriële toepassingen.
Alle modellen hebben een differentiële 
input, zodat een aardingspin bevestigd 
kan worden, waardoor de levensduur 
van de elektrodes verlengt wordt, door 
de aardlus stroomproblemen uit te scha-
kelen.

€ controle via analoge uitgang 
 (enkelvoudig setpunt)
€ volledig programmeerbaar 
 microprocessor geheugen
€ RS485 interface
€ differentiële input voor aardingslus 
 bescherming
€ automatische 2 punt kalibratie
€ laatste kalibratie gegevens
€ automatische temperatuur-
 compensatie
€ eenvoudige bedrading met 
 verwijderbare uitgangmodules

SpeciÞ caties mV 602
Bereik -2000 tot 2000 mV; -9,9 tot 120°C

Resolutie 1 mV; 0,1°C

Nauwkeurigheid (@20°C) ±2 mV; ±0,5°C

Input Impedantie 1012 Ohm

ORP Kalibratie automatisch, op 0 en 350 of 1900 mV

Uitgangen digitale: RS485 bi-directionele optimaal-geïsoleerde; of
analoge, galvanisch geïsoleerde: 0-1 mA, 0-20 mA en 4-20 mA, 

0-5 Vdc, 1-5 Vdc en 0-10 Vdc

Setpunt Relais SPDT contact output, 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (resistieve lading)

of Solid State Relay (SSR), 1A, 250 Vac (resistieve en inductieve lading)

Stroomvoorziening 230 Vac ±10%; 60 Hz

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Afmetingen paneel uitsparing:140 x 140 mm, instrument: 144 x 144 x 170 mm

Gewicht 1,6 kg 

Bestelinformatie
Elk mV 602 model is volledig voorzien van monteerhaakjes en handleiding.

Voorbeeld: 
mV 602113-2  ORP controller met enkelvoudig setpunt, Aan/Uit controle, analoge en 
 RS485 uitgangen en 230 VAC stroomvoorziening.

Oplossingen
HI 7022L  ORP 470 mV testoplossing, fles 
 van 500 ml
HI 7091L  Reducerende oplossing, fles van 
 500 ml
HI 7092L  Oxiderende oplossing, fles van 
 500 ml

Accessoires 
HI 8427 pH/ORP elektrode simulator
HI 931001 pH/ORP elektrode simulator met 
 scherm

Elektrodes
Alle proces ORP(Redox) elektrodes met BNC connectie en met aardingspin kunnen aangesloten 
worden.

1= enkelvoudig setpunt
3= tweevoudig setpunt
5= controle via analoge uitgang

1= Aan/Uit controle (X=1 enkel)
2= Aan/Uit en PID controle

1= analoge uitgang(X=3 enkel)
2= RS485uitgang (X=3 enkel)
3= analoge en RS485 uitgangen

-2= 230 Vac stroomvoorziening mV 602 -
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pH digitale controllers 
Met aardingspin 

P H  5 0 0

Paneelmontage controller

De pH 500 reeks controllers zijn een-
voudig te gebruiken, op microprocessor 
gebaseerde procesmeters met meerdere 
functies. Voor meer flexibiliteit en een 
betere resolutie voor diagrammetingen, 
kan er gekozen worden tussen twee pun-
ten tussen 0 en 14 pH om overeen te 
komen met de analoge output bereiken. 
Verschillende pH 500 modellen zijn uit-
gerust met een bi-directionele RS232 
poort. Een paswoord instellen verhindert 
geknoei. Het microprocessor geheugen 
is volledig programmeerbaar en heeft 
een back-up stroomvoorziening voor 3 
maanden.
Het storingsbeveiligingssysteem be-
schermt de pH 500 tegen de valkuilen 
van procescontrole, zoals stroomonder-
breking of lijnfouten. Een snelle 1, 2 of 
3 punt kalibratie op pH 4,01, 7,01 en 
10,01is standaard bij de pH 500. De tem-
peratuur kan automatisch of manueel 
gecompenseerd worden. Modellen met 
RS232 output laten computercompati-
biliteit toe, een noodzakelijkheid voor 
procescontrole instrumentatie. U kan 
ook kiezen uit Aan/Uit of proportionele 
dosering om chemicaliën te besparen.

€ enkelvoudig of tweevoudig setpunt
€ volledig programmeerbaar 
 microprocessor geheugen
€ mA en VDC meetuitgang of RS232
€ differentiële input voor aardingslus 
 bescherming
€ automatische 3 punt kalibratie
€ laatste kalibratie gegevens
€ automatische temperatuur-
 compensatie
€ eenvoudige bedrading met 
 verwijderbare uitgangmodules 

SpeciÞ caties pH 500
Bereik 0,00 tot 14,00 pH; -9,9 tot 120°C

Resolutie 0,01 pH; 0,1°C

Nauwkeurigheid (@20°C) ±0,02 pH; ±0,5°C

Input Impedantie 1012 Ohm

pH Kalibratie automatisch, 1, 2 of 3 punt, op pH 4,01, 7,01, 10,01

Temperatuurcompensatie automatisch (met Pt100 elektrode) of manueel van -9,9 tot 120°C

Uitgangen digitaal: RS485 bi-directioneel, optimaal-geïsoleerd; of analoog, 
galvanisch geïsoleerd: 0-1 mA, 0-20 mA en 4-20 mA, 0-5 Vdc, 

1-5 Vdc en 0-10 Vdc

Setpunt Relais 1 of 2 contact outputs SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (resistieve lading) 

Stroomvoorziening 230 Vac ±10%; 60 Hz

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Afmetingen paneel uitsparing:140 x 140 mm, instrument: 144 x 144 x 170 mm

Gewicht 1,6 kg 

Bestelinformatie
Elk pH 500 model is volledig voorzien van monteerhaakjes en handleiding.

Voorbeeld:
pH 500221-2 pH controller met tweevoudig setpunt, proportionele controle, analoge uitgang 
 en 230 Vac stroomvoorziening.

HI 931001 pH/ORP electrode simulator

Elektrodes
Alle proces pH elektrodes met BNC connec-
tie en met aardingspin kunnen aangesloten 
worden.

Oplossingen
HI 7004L  pH 4,01 bufferoplossing, fles 
 van 500 ml
HI 7007L  pH 7,01 bufferoplossing, fles 
 van 500 ml
HI 7010L  pH 10,01 bufferoplossing, fles 
 van 500 ml

Accessoires 
HI 8427 pH/ORP elektrode simulator
HI 931001 pH/ORP elektrode simulator 
 met scherm

1= enkelvoudig setpunt
2= tweevoudig setpunt

1= Aan/Uit controle
2= proportionele controle

1= analoge uitgang
2= RS232 uitgang

-2= 230 Vac stroomvoorziening pH 500 -
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ORP digitale controller 
Met aardingspin 

M V  6 0 0
ORP paneelmontage controller

De mV 600 controllers zijn ontworpen 
met dezelfde indrukwekkende eigen-
schappen als de pH 500 meters. Het 
volledig programmeerbare microproces-
sor geheugen heeft een back-up voor 
stroomvoorziening voor drie maan-
den. Het storingsbeveiligingssysteem 
beschermt deze meters tegen de val-
kuilen van procescontrole. Selecteerbare 
tijdscapaciteiten beschermen tegen 
overdosering.

Deze instrumenten hebben een diffe-
rentiële input, en de levensduur van 
de elektrode wordt uitgebreid door de 
aardlus stroom via de referentie te ver-
wijderen. Gebruikers kunnen kiezen tus-
sen Aan/Uit en proportionele controle 
alsook selecteerbare stroom en voltage 
uitgang. Voor meer flexibiliteit en een 
betere resolutie voor meetdiagrammen, 
kies welke twee punten ook tussen 0 en 
2000 mV om overeen te komen met de 
analoge uitgangbereiken.
De RS232 mogelijkheid maakt twee mV 
600 modellen compatibel. De controllers 
aansluiten is eenvoudig met uittrekbare 
uitgangmodules. Een groot aantal zelf-
testende eigenschappen en gebruiks-
vriendelijke functies zorgen er voor dat 
de mV 600 een grote waarde heeft.

€ volledig programmeerbaar micro
 processor geheugen
€ mA en VDC meetuitgang of RS232
€ RS485 interface
€ differentiële input voor aardingslus 
 bescherming
€ automatische 2 puntskalibratie
€ laatste kalibratiegegevens
€ automatische temperatuur-
 compensatie
€ eenvoudige bedrading met 
 verwijderbare uitgangmodules

SpeciÞ caties mV 600
Bereik -2000 tot 2000 mV; -9,9 tot 120°C

Resolutie 1 mV; 0,1°C

Nauwkeurigheid (@20°C) ±2 mV; ±0,5°C

Input Impedantie 1012 Ohm

ORP Kalibratie automatisch, op 0 en 350 of 1900 mV

Uitgangen digitale: RS232 bi-directionele optimaal-geïsoleerde; of
analoge, galvanisch geïsoleerde: 0-1 mA, 0-20 mA en 4-20 mA, 

0-5 Vdc, 1-5 Vdc en 0-10 Vdc

Setpunt Relais SPDT contact output, 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (resistieve lading)

Stroomvoorziening 230 Vac ±10%; 60 Hz

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Afmetingen paneel uitsparing:140 x 140 mm, instrument: 144 x 144 x 170 mm

Gewicht 1,6 kg

Bestelinformatie
Elk mV 600 model is volledig voorzien van monteerhaakjes en handleiding.

Voorbeeld: 
mV 600121-2 ORP controller met enkelvoudig setpunt, proportionele controle, analoge 
 uitgang en 230 Vac stroomvoorziening.

HI 8427 pH/ORP electrode simulator

Elektrodes
Alle proces ORP(redox) elektrodes met BNC 
connectie en met aardingspin kunnen aange-
sloten worden.

Oplossingen
HI 7022L  ORP 470 mV testoplossing, fles 
 van 500 ml
HI 7091L  Reducerende oplossing, fles van 
 500 ml
HI 7092L  Oxiderende oplossing, fles van 
 500 ml

Accessoires 
HI 8427 pH/ORP elektrode simulator
HI 931001 pH/ORP elektrode simulator 
 met scherm

1= enkelvoudig setpunt

1= Aan/Uit controle 
2= proportionele controle

1= analoge uitgang
2= RS232 uitgang

-2= 230 Vac stroomvoorziening mV 600 -
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Geleidbaarheid(EC) en TDS digitale controllers 
Met potentiometrische elektrode met 4 ringen

H I  7 0 0  –  H I  7 1 0 

SpeciÞ caties HI 700 HI 710
Bereik EC 0,0 tot 199,9 µS/cm; 0 tot 1999 µS/cm

0,00 tot 19,99 mS/cm; 0,0 tot 199,9 mS/cm

 TDS - 0,0 tot 100,0 ppm; 
0 tot 1000 ppm*

0,00 tot 10,00 ppt; 
0,0 tot 100,0 ppt*

 Temperatuur -10,0 tot 100,0°C

Resolutie 0,1 µS; 1 µS; 0,01 mS; 0,1 mS; 0,1 °C

- 0,1 ppm; 1 ppm; 0,01 ppt; 0,1 ppt

Nauwkeurigheid (@20°C) ±0,5% volle schaal, (EC / TDS); ±0,5°C (0 tot 70°C); ±1°C (buiten)

EC Kalibratie automatisch of manueel op 1 punt

Temperatuur-
compensatie

automatisch (met Pt100 sonde) of manueel van -10 tot 
----100°C met ß = 0,00 tot 10,00%/°C

TDS Conversie Factor - aanpasbaar van 0,00 tot 1,00

Uitgangen analoge: geïsoleerd 0-1 mA, 0-20 mA en 4-20 mA; 0-5 Vdc, 1-5 Vdc en 
0-10 Vdc of digitale: RS485 bi-directionele optimaal-geïsoleerd

Analoge Input 4-20 mA

Setpunt Relais 2 contact uitgangen SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (resistieve lading)

Alarm Relais contact output SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc (resistieve lading)

Stroomvoorziening 230 Vac ±10%; 60 Hz

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Afmetingen paneel uitsparing:140 x 140 mm, instrument: 144 x 144 x 170 mm

Gewicht 1,6 kg

*2 ppm= mg/l en ppt= g/l

EC en TDS controllers

De HI 700 reeks regulatoren bieden 
“state-of-the-art” specificaties aan voor 
uw procescontrole. Ze kunnen ingesteld 
worden voor Aan/Uit, proportionele, PI 
of PID controle. Dankzij onze exclusieve 
technologie kunnen ze aangepast wor-
den om zo goed mogelijk aan te slui-
ten bij uw toepassing. Heldere LED’s 
tonen de huidige status, zelfs van op 
een afstand. Een scherm met menu’s 
helpt de gebruiker met de handelingen 
via boodschappen en duidelijke geheu-
gensteuntjes. Alle relevante parameters 
kunnen eenvoudig aangepast worden 
en worden behouden totdat ze over-
schreven worden.
Met zelf diagnostische eigenschappen 
en uittrekbare uitgangen, is installatie en 
onderhoud snel en eenvoudig. Paswoord 
bescherming garandeert dat de kalibra-
tie en vooraf vastgelegde parameters 
niet onnodig veranderd kunnen worden. 
De controllers kunnen werken met een 
elektrode met 4 ringen of een 4-20 mA 
signaal. Ze aanvaarden elektrodes met of 
zonder een ingebouwde Pt100 tempe-
ratuursensor. De HI 710 volgt en contro-
leert zowel geleidbaarheid als TDS.

€ Volledig programmeerbaar 
 microprocessor geheugen
€ Tweevoudige setpunten
€ mA en VDC meetuitgang
€ Differentiële input voor aardingslus 
 bescherming
€ Automatische 1 of 2 punt kalibratie
€ Laatste kalibratie gegevens
€ Manuele of automatische 
 temperatuurcompensatie
€ Uitgebreid bereik voor zowel 
 geleidbaarheid als TDS*1

*1  TDS= Total Dissolved Solids, totaal opgeloste zouten.
Elektrodes: zie pagina 9a.50

Oplossingen
HI 7030L 12880 µS/cm kalibratie 
 oplossing, fles van 500 ml
HI 7031L 1413 µS/cm kalibratie 
 oplossing, fles van 500 ml
HI 7033L 84 µS/cm kalibratie oplossing, 
 fles van 500 ml
HI 7034L 80000 µS/cm kalibratie 
 oplossing, fles van 500 ml

Bestelinformatie 
Elk model is voorzien van een tweevoudig setpunt, Aan/Uit en PID controle en is voorzien van 
monteerbare haakjes en handleiding.

Voorbeeld:
HI 710221-2 EC/TDS controller met tweevoudig setpunt, Aan/Uit en PID controle, analoge 
 uitgang en 230 Vac stroomvoorziening.

0 = EC controller
1 = ED/TDS controller

1 = analoge uitgang
2 = RS485 uitgang HI 7 022
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Paneelmontage opgeloste zuurstof controller 
Met uitgebreid bereik en analoge uitgang

Betrouwbare opgeloste zuurstof 
controle voor aquacultuur
De HI 8410 is een paneelmontage opge-
loste zuurstof (DO) controller met uit-
gebreid bereik die gebruikt wordt om 
de concentratie DO te behouden en te 
controleren in watercultuur. 
De HI 8410 gebruikt een galvanische elek-
trode en vereist meestal minder onder-
houd dan een polarografische elektrode, 
waardoor deze ideaal is voor langdurige 
controle van ventilatiebassins, vijvers en 
meren. Het setpunt om de activering van 
een relais te controleren wordt manu-
eel aangepast door de gebruiker. Een 
alarmrelais is ook manueel aanpasbaar 
en is gebaseerd op een tolerantie van 
het geprogrammeerde setpunt. Kalibratie 
gebeurt met een enkelvoudig setpunt en 
kan plaatsvinden in een oplossing zonder 
zuurstof.
De doseringsmodus: automatisch, con-
tinu aan of uit en overdoseringscontrole 
door de Overtime doseringstrimmer in 
te stellen. Wanneer de doseringsrelais 
continu geactiveerd blijft, langer dan de 
geselecteerde doseertijd, wordt de alarm-
relais geactiveerd, begint de alarm LED 
te knipperen en wordt de doseringsrelais 
uitgeschakeld. Een timercontact achter-
aan het toestel kan de “over time” dose-
ringsfunctie uitschakelen.
Automatische / Uit / manuele dosering 
selectieschakelaar en LED op de voorkant.
In automatische modus worden alle relais 
gecontroleerd op basis van het meet set-
punt en de alarmwaarden. In Uit-modus 
zijn de doseer en alarm relais altijd uit-
geschakeld. De doseer LED is Uit (als 
relaisstatus) en de alarm LED is in over-
eenstemming met het setpunt van het 
instrument, de input meting en �alarm.
In Aan(manuele) modus staat de doseerre-
lais altijd aan. De alarmrelais is nog steeds 
uitgeschakeld. Wanneer er een alarm is, 
dan blijft de doseerrelais geactiveerd. Als 
de overdoseringstijd de ingestelde tijd in 
de manuele modus overschrijdt, dan blijft 
de alarmrelais geactiveerd.
De voorkant zit beschermd achter een 
doorzichtige spatbestendige cover.
€ Uitgebreid DO bereik tot 50 mg/l 
 (ppm)
€ Manueel 1 puntskalibratie
€ Selecteerbare 0-20 of 4-20 mA 
 uitgang
€ Galvanische elektrode met weinig 
 onderhoud
€ LCD met schermverlichting
€ LED indicatoren die operationele 
 modus aantonen

SpeciÞ caties HI 8410
Bereik 0,0 tot 50,0 mg/l (ppm) O2

0 tot 600 % O2
-5,0 tot 50,0 °C

Resolutie 0,1 mg/l of 1% (O2) / 0,1 °C

Nauwkeurigheid (@20°C) ±1% van meting (O2) / ±0,2 °C

Ingangen hoge impedantie 1012 Ohm; Referentie en aardingspin inputs zijn 
beschikbaar; 4-20 mA

Kalibratie manueel, 1 punt, in verzadigde lucht

Temperatuurcompensatie automatisch, van -5 tot 50°C 

Saliniteitcompensatie 0 tot 51 g/l (resolutie 1 g/l)

Elektrode 
(niet bijgeleverd)

HI 76410/4 met kabel van 4 m of HI 76410/10 
met kabel van 10 m 

Meet Output 0 tot 20 mA of 4 tot 20 mA (geïsoleerd)

Setpunt- en Alarmrelais 1, geïsoleerd, 2A, Max, 240V, resistieve lading, 1,000,000 slagen

Setpuntbereik 1 tot 600 % O2; 0,1tot 50,0 mg/l (ppm) O2
Alarmbereik 1,0 tot 5,0 mg/l (ppm) O2
Hysteresis Bereik 0,1 tot 1,0 mg/l (ppm) O2

Doseercontrole OFF/AUTO/ON met selectieschakelaar

Overdoseercontrole aanpasbaar, van 5 min tot 60 min met knop of uitschakeling door 
draadafspanning … op achterkant

Schermverlichting continu aan

Stroomvoorziening 230 Vac ±10%; 60 Hz

Behuizing zwarte geanodiseerde aluminium body; voorkant met vlammenver-
tragende ABS; doorzichtige spatbestendige voordeksel

Omgeving -10 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Uitsparing Paneel 141 x 69 mm

Gewicht 1 kg

Bestelinformatie
De HI 8410-02 is volledig voorzien van monteerhaakjes en handleiding.

Elektrodes
HI 76410/4 Galvanische zuurstofelektrode 
 voor HI 8410-02 met 4 m kabel
HI 76410/10 Galvanische zuurstofelektrode 
 voor HI 8410-02 met 10 m kabel

Oplossingen 
HI 7040L Zero kalibratie zuurstof-
 oplossing, fles van 500 ml
HI 7042S Elektroliet voor galvanische 
 zuurstofelektrodes
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pH controller en pomp 

B L  7 9 1 6 - 2 

Nauwkeurige pH controle, 
preciese dosering

€ pH controller en doseerpomp in een 
 compact toestel.
€ ±0,01 pH nauwkeurig met 
 onklopbare prestatie.  
€ Geïsoleerde 4 tot 20 mA analoge 
 uitgang.
€ Proportionele dosering vertraagt de 
 pomp wanneer het gemeten pH 
 niveau het ingestelde setpunt 
 bereikt die de precieze dosering 
 verzekert en kostelijk afval van 
 chemicaliën dankzij overdosering 
 vermijdt.
€ Het alarmcontact wordt geactiveerd 
 wanneer de pH waarde meer dan 
 2 pH eenheden verschilt van de 
 ingestelde waarde.
€ Hulpcontacten laten de gebruiker 
 toe een meng- of voorbereidende 
 pomp toe te voegen, die enkel 
 geactiveerd wordt wanneer de pomp 
 doseert.
€ PVDF, FPM/FKM en PTFE materialen 
 worden gebruikt voor alle onder-
 delen die in contact komen met 
 vloeistoffen.

Vooraanzicht

Deze reeks instrumenten is gemakke-
lijk monteerbaar in uw fabriek, omdat 
deze toestellen een minimum aan muur-
ruimte nodig hebben. De controle en 
pomphoofden zijn vooraan geplaatst om 
gemakkelijke toegang te verlenen.

SpeciÞ caties  BL 7916-2
Bereik 0,00 tot 14,00 pH

Resolutie 0,01 pH

Nauwkeurigheid (@20°C) ±0,01 pH

Stroomsnelheid zie tabel op pagina 9a.70

Input Impedantie 1012 Ohm

Dosering proportioneel, zuur of base, selecteerbaar door gebruiker

Kalibratie o� set: ±1 pH met trimmer; slope: 85 tot 115% met trimmer

Analoge uitgang 4-20 mA (geïsoleerd)

Doseercontact 1 geïsoleerd contact, 2A, Max, 240V, resistieve lading, 
1,000,000 slagen

Alarmcontact 1 geïsoleerd contact, 2A, Max, 240V, resistieve lading, 
1,000,000 slagen

Stroomvoorziening 220/240V ±15%; 60Hz (40W)

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Afmetingen 181 x 221 x 142 mm 

Gewicht 5 kg 

Bestelinformatie 
BL 7916-2 is voorzien van afvoer en suctiekleppen, slangen uit polyethyleen, 220/240V stroom-
kabel en handleiding

Elektrodes
Alle proces pH elektrodes met BNC connectie 
kunnen aangesloten worden.

Oplossingen 
HI 7004L pH 4,01 bufferoplossing, fles 
 van 500 ml 
HI 7007L pH 7,011 bufferoplossing, fles 
 van 500 ml 
HI 7010L pH 10,011 bufferoplossing, fles 
 van 500 ml

Accessoires
HI 721101 Pomphoofd, O-ring en vijzen
HI 721102 Afvoerklep constructie
HI 721103 Suctieklep constructie
HI 721004 Injectie klep constructie 
 (vereist)
HI 721005 Voetklep constructie (vereist)
HI 721008 Keramisch gewicht (4 stuks)
HI 8427 pH / ORP elektrode simulator
HI 931001 pH / ORP elektrode simulator 
 met scherm
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ORP controller en pomp 

Nauwkeurige ORP controle, 
precieze dosering

€ ORP controller en doseerpomp in 
 een compact toestel.
€ ±5 mV nauwkeurig met onklopbare 
 prestatie.
€ Geïsoleerde 4 tot 20 mA analoge 
 uitgang.
€ Proportionele dosering vertraagt 
 de pomp wanneer het gemeten ORP 
 niveau het ingestelde setpunt 
 bereikt die overdosering van 
 oxiderende of reducerende 
 middelen vermijdt.
€ Het alarmcontact wordt geactiveerd 
 wanneer de ORP waarde meer dan 
 200 mV verschilt van de ingestelde 
 waarde.
€ Hulpcontacten laten de gebruiker 
 toe een meng- of voorbereidende 
 pomp toe te voegen, die enkel 
 geactiveerd wordt wanneer de pomp 
 doseert.
€ PVDF, FPM/FKM en PTFE materialen 
 worden gebruikt voor alle onder-
 delen die in contact komen met 
 vloeistoffen.

Bodemaanzicht

De controller/pomp instrumentenreeks 
zitten in een modulaire behuizing voor 
maximum bescherming. Deze afbeeldin-
gen tonen de lay-out van de controller/
pompen en hoe ze de spuitgegoten, 
polyprophyleen behuizing uit één stuk 
gebruiken. Aangezien er geen naden of 
vijzen zijn om de verschillende delen 
van de behuizing samen te houden, is de 
behuizing ontzettend stevig en solide.

SpeciÞ caties BL 7917-2
Bereik -999 mV tot +999 mV

Resolutie 1 mV

Nauwkeurigheid (@20°C) ±5 mV

Stroomsnelheid Zie tabel op pagina 

Input Impedantie 1012 Ohm

Dosering proportioneel, oxiderend of reducerend, selecteerbaar 
door gebruiker

Analoge uitgang 4-20 mA (geïsoleerd)

Doseercontact 1 geïsoleerd contact, 2A, Max, 240V, resistieve lading, 
1,000,000 slagen

Alarmcontact 1 geïsoleerd contact, 2A, Max, 240V, resistieve lading, 
1,000,000 slagen

Stroomvoorziening 220/240V ±15%; 60Hz (40W)

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Afmetingen 181 x 221 x 142 mm 

Gewicht 5 kg 

Bestelinformatie
BL 7917-2 is voorzien van afvoer en suctie kleppen, buizen uit polyethyleen, 220/240V stroom-
kabel en handleiding

Elektrodes
Alle proces ORP(redox) elektrodes met BNC 
connectie kunnen aangesloten worden.

Oplossingen 
HI 7021L  ORP 240 mV testoplossing, fles 
 van 500 ml
HI 7022L ORP 470 mV testoplossing, fles 
 van 500 ml
HI 7091L  Reducerende oplossing, fles van 
 500 ml
HI 7092L  Oxiderende oplossing, fles van 
 500 ml

Accessoires
HI 721101 Pomphoofd, O-ring en vijzen
HI 721102 Afvoerklep constructie
HI 721103 Suctieklep constructie
HI 721004 Injectieklep constructie 
 (verplicht)
HI 721005 Voetklep constructie (verplicht)
HI 721008 Keramisch gewicht (4 stuks)
HI 8427 pH / ORP elektrode simulator
HI 931001 pH / ORP elektrode simulator 
 met scherm
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Wandmontage proces controllers 
Voor veeleisende procescontrole omgevingen

Alarm eigenschap
De HANNA Instruments® wandmontage controllers reeks 
omvatten een driedubbel contact alarm systeem dat de 
gebruiker toelaat om te selecteren of de alarmcontacten in 
een normaal open of normaal gesloten positie is. Wanneer 
de gemeten waarde van de meter buiten bereik is, wordt het 
alarm geactiveerd. Het alarm zal ook geactiveerd worden als 
het toestel stroom verliest. Wanneer het geactiveerd is, zul-
len de alarmcontacten openen of toegaan, het mechanisme 
van uw keuze inschakelen, of dat nu een zoemer, licht of elk 
ander elektrisch toestel is. Het alarm is een noodzakelijkheid 
wanneer de installatie op een afgelegen locatie is en meteen 
correcte actie ondernomen moet worden wanneer er iets 
buiten bereik is.

Geïsoleerde analoge uitgang
De mogelijkheid om de gegevens van de processen die u 
controleert op te meten, vergroot de opsporing van pro-
cesfouten aanzienlijk. Door een meter met de uitgang van 
de controller uitgangen te verbinden kan u een afdruk van 
de metingen verkrijgen voor demonstratieve of analytische 
doelen. De analoge uitgangen zijn geïsoleerd van de control-
ler circuits om elke interferentie te vermijden en zijn verwis-
selbaar door de gebruiker tussen 0 tot 20 mA of 4 tot 20 mA.

Hoge Impedantie Input
De pH en ORP controllers hebben een hoge impedantie 1012 

� directe input van de elektrode, ideaal voor toepassingen 
met een afstand tot 10 meter. Hoe groter de afstand tussen 
de controller en het staal, hoe groter de kans dat ruis zal 
optreden, wat foutieve metingen veroorzaakt. Gebruik een 
versterkte (AmpHel®) pH elektrode om het input signaal aan-
zienlijk te verbeteren, wat hoge nauwkeurigheid bij afstan-
den tot 50 meter toelaat.

Kwaliteitsconstructie
Deze controllers zitten in een stevige, modulaire, vezel-
versterkte polypropyleen behuizing. Polypropyleen heeft 
eigenschappen die de schadelijke effecten van de meeste 
chemicaliën zal weerstaan. Wanneer het toestel werkt, en 
met de doorzichtige beschermend deksel geïnstalleerd, 
voldoet het aan de IP55 normen (zie tabel op pagina ƒ). 
Het modulaire ontwerp isoleert de controller circuits van 
alle contacten, waardoor er geen geluidsinterferentie is. Het 
gebruik van dit stevig ontwerp beschermt het toestel tegen 
de zware omstandigheden die geassocieerd worden met 
industriële omgevingen, waardoor lange periodes van zor-
genvrij gebruik verzekerd zijn.

Geavanceerde Controllers

HI 2X Geavanceerde Microprocessor Controllers
Deze reeks industriële microprocessor controllers bieden 
een breed bereik aan eigenschappen en functies aan, zoals 
enkelvoudige en tweevoudige setpunten, Aan/Uit, propor-
tionele en PID controle, relais uitgangen, bi-directionele 
geïsoleerde RS485, geïsoleerde analoge uitgangen in mA 
en volt, differentiële input, controle via analoge uitgang en 
“Fail-Safe” eigenschappen.

Betrouwbare, hoge prestatie wandmontage 
controllers

HANNA Instruments® wandmontage pH, ORP en geleid-
baarheidscontrollers zijn speciaal ontworpen om te vol-
doen aan uw procescontrole vereisten. De controllers zijn 
uitgerust met stroomrelais die werken bij een maximum 
van 2A (240V). De elektrodes kunnen snel en eenvoudig 
geïnstalleerd worden. Steek de universele BNC of DIN 
connector gewoon in en draai hem in een veilige positie. 
Deze eigenschap verbetert de betrouwbaarheid van uw 
instrument aanzienlijk door een positieve verbinding te 
verzekeren. Nauwkeurige metingen worden getoond op 
het grote LCD-scherm, waardoor de operator de metingen 
van de controller gemakkelijk kan controleren.
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Wandmontage proces controllers 
Voor veeleisende procescontrole omgevingen

zetten in abnormale omstandigheden, bijvoorbeeld wan-
neer de doseringsuitgangen te lang gesloten zijn. De alarm-
boodschap wordt ook altijd op het LCD getoond.

Differentiële Input (Aardingspin)
Alle HANNA Instruments® controllers in deze familie heb-
ben een differentiële input om problemen te voorko-
men door aardlusstroom (zwerfstromen). Met deze nieuwe 
eigenschap wordt de levensduur van de elektrodes aan-
zienlijk verlengd.

Paswoord beveiliging
HANNA’s paswoord beveiligingseigenschap houdt deze 
controllers beschermd tegen geknoei. Enkel gebruikers 
met het juiste paswoord kunnen de instellingen van deze 
hoogtechnologische controllers aanpassen.

Eenvoudige Installatie
De wandmontage controllers hebben montagegaten die in 
de behuizing gegoten zijn, om eenvoudige, snelle en vei-
lige installatie te verzekeren, zonder de behoefte aan extra 
hardware. Eens alle elektrische verbindingen gemaakt zijn, 
kan het beschermend deksel geïnstalleerd worden over het 
voorpaneel, waardoor het mogelijk is om alle aanpassingen 
uit te voeren zonder een gedeelte van het toestel uiteen te 
halen. Temperatuurelektrodes kunnen ook geïnstalleerd 
worden. Pompen die samen met de controller moeten 
gebruikt worden, kunnen eenvoudigweg in de input van 
de controller gestoken worden en worden gevoed door de 
inwendige stroomvoorziening van het toestel.

Mechanische Afmetingen
Het modulaire ontwerp isoleert elektrische verbindingen in 
een gesloten compartiment, terwijl de controle instellingen 
toegankelijk zijn en gemaakt kunnen worden door het aan-
liggende compartiment.

Vooraanzicht

Onderaanzicht

Eenvoudig te gebruiken
Het grote, tweeledige LCD scherm toont zowel primaire 
metingen als temperatuur en gidst gebruikers door kalibra-
tie en programmering met stap voor stap geheugensteun-
tjes. De keuze van Aan/Uit, proportionele en PID controle 
levert extra veelzijdigheid en maakt het mogelijk om de 
proces controller te kiezen die het best bij uw toepassing 
past. Meerdere controllers in het oog houden in verschil-
lende fabrieken wordt zo gemakkelijk. Deze geavanceerde 
controllers kunnen geïdentificeerd worden met zowel een 
fabrieks- als een proces ID.

Bespaar geld met standaard programma’s
HI 2X helpt overdosering of kostelijke systeemfouten te 
voorkomen. U kan uw hoge en lage setpunt hysteresis 
banden onafhankelijk instellen om de doseerprocessen 
nauwkeurig af te stellen met de Aan/Uit controllers. De pro-
portionele band en tijdsperiode zijn ook programmeerbaar 
door de gebruiker, om op traag reagerende chemicaliën te 
besparen die meestal overgedoseerd worden. 
Alle modellen hebben een aanpasbare timer van 10 minu-
ten tot 7 dagen als maximum tijd dat de relaiscontacten 
gesloten mogen blijven. Een belangrijke eigenschap in 
het geval van een plotse chemische depletie, afgeplatte 
opname of verlies van buizen en andere ongelukjes. Met 
deze bewaking, kunnen gebruikers er zeker van zijn dat de 
processen efficiënt en veilig werken.

Fail-Safe Bescherming
De Fail-Safe alarmen beschermen processen tegen kri-
tieke fouten die voortkomen uit stroomonderbrekingen, 
stroomopstoten en menselijke fouten. Het gesofisticeerde, 
maar gemakkelijk te gebruiken systeem lost deze proble-
men op twee gebieden op: hardware en software. Om 
stroompanne problemen te vermijden, werkt de alarmfunc-
tie in een normaal gesloten status en gaat deze af wanneer 
de draden per ongeluk wegschieten, of wanneer de stroom 
laag is. Dit is een belangrijke eigenschap omdat bij de 
meeste meters de alarmuitgangen in abnormale omstan-
digheden sluiten, maar er wordt geen alarm gegeven bij 
een lijnonderbreking, wat uitgebreide schade veroorzaakt. 
Onze controllers gebruiken software om het alarm aan te 
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Digitale PH controllers op industrieel niveau 
Wandmontage met aardingspin

H I  2 1

Geavanceerde pH proces 
controller

De HI 21 controllers zijn eenvoudig te 
bedienen, op microprocessor gebaseer-
de procesmeters die veel verschillen-
de eigenschappen hebben. Voor meer 
flexibiliteit en een betere resolutie voor 
grafiekmetingen, kunnen twee punten 
tussen 0 en 14 pH gekozen worden om 
overeen te komen met de analoge out-
putbereiken. Sommige HI 21 modellen 
zijn uitgerust met een bi-directionele 
RS485 poort, die controle van het instru-
ment via een PC op afstand toelaat.
Paswoordbescherming voorkomt ge-
knoei. Het microprocessor geheugen 
is volledig programmeerbaar en heeft 
een back-up stroomvoorziening voor 3 
maanden. Het “Fail Safe” alarmsysteem 
beschermt de HI 21 tegen de valkuilen 
van procescontrole, zoals stroomonder-
brekingen of lijnfouten.
De HI 21 bezit standaard een snelle 1, 2 
of 3 punt kalibratie bij pH 4,01, 7,01 en 
10,01.
De temperatuur kan manueel of auto-
matisch gecompenseerd worden. U kan 
ook kiezen tussen Aan/uit, proportio-
nele en PID controle om chemicaliën te 
besparen.

€ Controle via analoge uitgang 
 (enkelvoudig setpunt)
€ Volledig programmeerbaar 
 microprocessor geheugen
€ RS485 interface
€  Differentiële input voor aardlusbe-

scherming
€ Automatische 3 puntskalibratie
€ Laatste kalibratiegegevens
€ Automatische temperatuur-
 compensatie

SpeciÞ caties HI 21
Bereik 0,00 tot 14,00 pH; -9,9 tot 120°C

Resolutie 0,01 pH; 0,1°C

Nauwkeurigheid (@20°C) ±0,02 pH; ±0,5°C

Input Impedantie 1012 Ohm

pH Kalibratie automatisch, 1, 2 of 3 punt, op pH 4,01, 7,01, 10,01

Temperatuurcompensatie automatisch (met Pt100 sonde) of manueel van -9,9 tot 120°C

Uitgangen digitale: RS485 bi-directionele optimaal-geïsoleerd; of analoge, 
galvanisch geïsoleerd: 0-1 mA, 0-20 mA en 4-20 mA, 

0-5 Vdc, 1-5 Vdc en 0-10 Vdc

Setpuntrelais 1 of 2 contact outputs SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc 
(resistieve lading); zekering: 5A, 250V

Alarmrelais contact uitgang SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc 
(resistieve lading); zekering: 5A, 250V

Stroomvoorziening 230 Vac ±10%; 60 Hz; zekering: 400 mA, 250 V 

Stroomverbruik 15 VA

Omgeving 0 tot 50°C; RH max, 85% niet condenserend

Bescherming IP 54

Afmetingen 221 x 181 x 86 mm 

Gewicht 1,4 kg 

Bestelinformatie 
Elk HI 21 model is voorzien van een handleiding.

Voorbeeld:
HI 21212-2 pH controller met tweevoudig setpunt, Aan/Uit controle, RS485 uitgang en 230 
 Vac stroomvoorziening.

Elektrodes
Alle proces pH elektrodes met BNC connectie en 
met aardingspin kunnen aangesloten worden.
Oplossingen
HI 7004L  pH 4,01 bufferoplossing, fles van 
 500 ml
HI 7007L  pH 7,01 bufferoplossing, fles van 
 500 ml
HI 7010L  pH 10,01 bufferoplossing, fles van 
 500 ml 

Accessoires
HI 8427 pH / ORP elektrode simulator
HI 931001 pH / ORP elektrode simulator met 
 scherm

1= enkelvoudig setpunt
2= tweevoudig setpunt
5= controle via analoge uitgang

1= Aan/Uit controle (niet voor model met X=5)
2= Aan/Uit & proportionele controle

1= analoge uitgang
2= RS485 poort
3= analoge uitgang & RS485 (enkel voor model met X=5)

-2= 230 Vac stroomvoorziening HI 21 -
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Digitale ORP(redox)  
controllers op industrieel niveau  Wandmontage met aardingspin

Geavanceerde ORP proces 
controller

De HI 22 controllers zijn ontworpen 
met dezelfde uitstekende kwaliteit en 
eigenschappen als de HI 21 meters. Het 
microprocessor geheugen is volledig 
programmeerbaar en heeft een back-up 
stroomvoorziening voor 3 maanden.
Het “Fail Safe” alarmsysteem beschermt 
deze meters tegen de valkuilen van pro-
cescontrole.
Timingsmogelijkheden, selecteerbaar 
door de gebruiker, beschermen tegen 
overdosering en besparen geld terwijl ze 
het milieu ontzien.
Deze instrumenten hebben een diffe-
rentiële input, en de levensduur van de 
elektrode wordt uitgebreid door aardlus 
stromen te elimineren via de referentie. 
Gebruikers kunnen kiezen tussen Aan/
Uit en proportionele controle en selec-
teerbare stroom en voltage uitgangen. 
Voor meer flexibiliteit en een betere 
resolutie van grafiekmetingen, kies twee 
willekeurige punten tussen 0 en ±2000 
mV om overeen te komen met de ana-
loge uitgangsbereiken. De RS485 optie 
maakt dit model PC-compatibel.
De controllers bedraden is eenvoudig 
door uittrekbare uitgangmodules. Een 
groot aantal zelftestende eigenschappen 
en gebruiksvriendelijke functies maken 
de HI 22 een grote toegevoegde waarde.

€ Volledig programmeerbaar 
 microprocessor geheugen
€ RS485 interface
€ Differentiële input voor aardlus 
 bescherming
€ Automatische 2 puntskalibratie
€ Laatste kalibratiegegevens

SpeciÞ caties HI 22
Bereik -2000 tot +2000 mV; -9,9 tot 120°C

Resolutie 1 mV; 0,1°C

Nauwkeurigheid (@20°C) ±2 mV; ±0,5°C

Input Impedantie 1012 Ohm

ORP kalibratie automatisch, op 0 en 350 of 1900 mV

Uitgangen digitale: RS485 bi-directionele optimaal-geïsoleerd; of analoge, 
galvanisch geïsoleerd: 0-1 mA, 0-20 mA en 4-20 mA, 

0-5 Vdc, 1-5 Vdc en 0-10 Vdc

Setpuntrelais contact uitgang SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc 
(resistieve lading); zekering: 5A, 250V

Alarmrelais contact uitgang SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc 
(resistieve lading); zekering: 5A, 250V

Stroomvoorziening 230 Vac ±10%; 60 Hz; zekering: 400 mA, 250 V 

Stroomverbruik 15 VA

Omgeving 0 tot 50°C; RH max, 85% niet condenserend

Bescherming IP 54

Afmetingen 221 x 181 x 86 mm

Gewicht 1,4 kg 

Bestelinformatie
Elk HI 22 model is voorzien van een volledige handleiding.
111= enkelvoudig setpunt, Aan/Uit controle en analoge uitgang
122= enkelvoudig setpunt, Aan/Uit & proportionele controles, RS485 poort

Voorbeeld:
HI 22111-2 ORP controller met enkelvoudig setpunt, Aan/Uit controle, analoge uitgang en 
 230 Vac stroomvoorziening.

Elektrodes
Alle proces ORP(redox) elektrodes met BNC 
connectie en met aardingspin kunnen aange-
sloten worden.

Oplossingen
HI 7021L  ORP 240 mV testoplossing, fles 
 van 500 ml
HI 7022L  ORP 470 mV testoplossing, fles 
 van 500 ml
HI 7091L  Reducerende oplossing, fles van 
 500 ml
HI 7092L  Oxiderende oplossing, fles van 
 500 ml

Accessoires
HI 8427 pH/ORP elektrode simulator
HI 931001 pH/ORP elektrode simulator 
 met scherm

-2= 230 Vac stroomvoorziening HI 22-
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 Digitale geleidbaarheid (EC) 
 controllers op industrieel niveauWandmontage met potentiometrische 
elektrode met 4 ringen

Geavanceerde EC proces 
controller

HI 23 is een nieuwe reeks wandmon-
tage microprocessor geleidbaarheid 
controllers. Deze meters kunnen heel 
nauwkeurige metingen leveren dank-
zij de EC-elektrode met 4 ringen en de 
automatische temperatuurcompensatie 
(ATC) optie.
U kan kiezen tussen modellen met Aan/
Uit of PID controle, analoge ingang en 
uitgang, dubbel setpunt. De relaiscon-
tacten kunnen uitwendige toestellen 
zoals pompen of elektromagnetische 
kleppen aandrijven.
Het inputsignaal kan komen van een 
elektrode of een 4-20 mA transmitter.
Modellen met RS485 uitgang zijn ook 
beschikbaar. Deze optie laat de gebrui-
ker toe om de controller in een RS485 
netwerk met twee draden in te voegen.

€ Werkt met potentiometrische 
 elektrode met 4 ringen
€ Stuurt uitwendige toestellen aan
€ Automatische EC-kalibratie
€ Automatische temperatuur-
 compensatie

SpeciÞ caties HI 23
Bereik EC 0,0 tot 199,9 µS/cm; 0 tot 1999 µS/cm; 

0,00 tot 19,99 mS/cm; 0,0 tot 199,9 mS/cm

 Temperatuur -10,0 tot 100,0°C

Resolutie EC 0,1 µS/cm, 1 µS/cm; 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm

 Temperatuur 0,1 °C

Nauwkeurigheid (@20°C) 0,5% volle schaal (EC); ±0,5 °C (0 tot 70°C); ±1 °C (buiten)

Kalibratie automatisch, 1 punt

Temperatuurcompensatie automatisch of manueel van -10 tot 100°C met Pt100;
ß aanpasbaar van 0,00 tot 10,00%/°C

Uitgangen digital: RS485 bi-directionele optimaal-geïsoleerd; 
of analoge, galvanisch geïsoleerd: 0-1 mA, 0-20 mA en 

4-20 mA, 0-5 Vdc, 
1-5 Vdc en 0-10 Vdc

Setpuntrelais 2 contact uitgangen SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc 
(resistieve lading); zekering: 5A, 250V

Alarmrelais contact uitgang SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc 
(resistieve lading); zekering: 5A, 250V

Stroomvoorziening 230 Vac ±10%;60 Hz; zekering: 400 mA, 250 V

Stroomverbruik 15 VA

Omgeving 0 tot 50°C; RH max, 85% niet condenserend

Bescherming IP 54

Afmetingen 221 x 181 x 86 mm

Gewicht 1,6 kg

Bestelinformatie 
Elk HI 23 model is voorzien van een tweevoudig setpunt en handleiding.

Voorbeeld:
HI 23222-2 EC controller met Aan/Uit en PID controle, RS485 uitgang en 230 Vac stroom-
 voorziening.

Elektrodes
HI 7639D  Geleidbaarheid 4-ring elektrode 
 voor hoge temperatuur in-line 
 toepassingen met Din connectie 
 voor HI 23/24

Oplossingen
HI 7030L 12880 µS/cm kalibratie oplossing, 
 fles van 500 ml
HI 7031L 1413 µS/cm kalibratie oplossing, fles 
 van 500 ml
HI 7033L 84 µS/cm kalibratie oplossing, fles 
 van 500 ml
HI 7034L 80000 µS/cm kalibratie oplossing, 
 fles van 500 ml

1= Aan/Uit controle
2= Aan/Uit & PID controle

1= analoge uitgang
2= RS485 poort

-2= 230 Vac stroomvoorziening HI 23 -
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Digitale geleidbaarheid (EC) &  
TDS controllers op industrieel niveau 

H I  2 4

Wandmontage met potentiometrische 
elektrode met 4 ringen

Geavanceerde EC/TDS proces 
controller

De HI 24 is een nieuwe reeks wandmon-
tage microprocessor EC en TDS control-
lers. Dankzij de elektrode met 4 ringen 
en de automatische temperatuurcom-
pensatie optie, kunnen deze meters heel 
nauwkeurige EC en TDS metingen leve-
ren.
U kan kiezen tussen modellen met Aan/
Uit of PID controle, analoge ingang en 
uitgang en dubbel setpunt. De relais-
contacten kunnen uitwendige toestellen 
aandrijven, zoals pompen of elektromag-
netische kleppen.
Het inputsignaal kan komen van een 
elektrode of een 4-20 mA transmitter.
Modellen met RS485 uitgang zijn ook 
beschikbaar. Deze optie laat de gebrui-
ker toe om de controller in een RS485 
netwerk met twee draden in te voegen.

€ Werkt met potentiometrische 
 elektrode met 4 ringen
€ Stuurt uitwendige toestellen aan
€ Automatische EC-kalibratie
€ Automatische temperatuur-
 compensatie

SpeciÞ caties HI 24
Bereik EC 0,0 tot 199,9 µS/cm, 0 tot 1999 µS/cm; 00 tot 19,99 mS/cm, 

0,0 tot 199,9 mS/cm

 TDS* 0,0 tot 100,0 ppm, 0 tot 1000 ppm; 0,00 tot 10,00 ppt, 
0,0 tot 100,0 ppt

 Temperatuur -10,0 tot 100,0°C

Resolutie EC 0,1 µS/cm, 1 µS/cm; 0,01 mS/cm, 0,1 mS/cm

 TDS 0,1 ppm, 1 ppm; 0,01 ppt, 0,1 ppt

 Temperatuur 0,1 °C

Nauwkeurigheid (@20°C) 0,5% F.S. (EC / TDS); ±0,5°C (0 tot 70°C), ±1°C (buiten)

EC Kalibratie automatisch, 1 punt

Temperatuurcompensatie automatisch of manueel van -10 tot 100°C met Pt100;
ß aanpasbaar van 0,00 tot 10,00%/°C

Uitgangen digitale: RS485 bi-directionele optimaal-geïsoleerd; 
of analoge, galvanisch geïsoleerd: 0-1 mA, 0-20 mA en 4-20 mA, 

0-5 Vdc, 1-5 Vdc en 0-10 Vdc

Setpuntrelais 2 contact uitgangen SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc 
(resistieve lading); zekering: 5A, 250V

Alarmrelais contact uitgang SPDT 5A-250 Vac, 5A-30 Vdc 
(resistieve lading); zekering: 5A, 250V

Stroomvoorziening 230 Vac ±10%; 60 Hz; zekering: 400 mA, 250 V 

Stroomverbruik 15 VA

Omgeving 0 tot 50°C; RH max, 85% niet condenserend

Bescherming IP 54

Afmetingen 221 x 181 x 86 mm

Gewicht 1,6 kg

*TDS= Total Dissolved Solids, Totaal opgeloste zouten in ppm=mg/l of ppt=g/l

Bestelinformatie
Elk HI 24 model is voorzien van een tweevoudig setpunt en een handleiding.

Voorbeeld:
HI 24212-2  EC/TDS controller met Aan/Uit controle, RS485 uitgang en 230 Vac stroom-
 voorziening

Elektrodes
HI 7639D  Geleidbaarheid 4-ring elektrode 
 voor hoge temperatuur in-line 
 toepassingen met Din connectie
 voor HI 23/24

Oplossingen
HI 7030L 12880 µS/cm kalibratie 
 oplossing, fles van 500 ml
HI 7031L 1413 µS/cm kalibratie 
 oplossing, fles van 500 ml
HI 7033L 84 µS/cm kalibratie oplossing, 
 fles van 500 ml
HI 7034L 80000 µS/cm kalibratie 
 oplossing, fles van 500 ml

1= Aan/Uit controle
2= Aan/Uit & PID controle

1= analoge uitgang
2= RS485 poort

-2= 230 Vac stroomvoorziening HI 24 -
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Digitale transmitter 

Geavanceerde digitale transmit-
ter

De HI 504910 kan pH, ORP en °C metin-
gen verkrijgen en verzenden in een digi-
taal formaat naar de HI 504 controller of 
een computer werkstation.
De digitale link laat de gebruiker toe 
om extra informatie te verzenden over 
de pH, ORP en temperatuur elektrodes. 
De transmitter is ook voorzien van de 
Sensor Check• functie voor pH en ORP 
elektrodes, en kan verbonden worden 
met een Pt100 of Pt1000 temperatuur-
sonde (met automatische herkenning en 
schadetest).
De algemene instellingen en meetpa-
rameters van het instrument kunnen 
onafhankelijk ingesteld worden door de 
gebruiker voor pH en ORP configuraties.
Het pH bereik kan gekalibreerd worden 
door een normale 2 punt procedure of 
door de HI 504920 met het innovatieve 1 
puntssysteem te gebruiken.
De temperatuurcompensatie modus kan 
automatisch of manueel gebeuren (auto-
matisch geselecteerd wanneer een tem-
peratuur inputfout voorkomt).
Deze geavanceerde digitale transmitter 
kan tot 6000 stalen opslagen, pH/°C of 
ORP, volledig met informatie over de 
laatste kalibratiegegevens (datum en 
tijd, pH offset en helling, aantal en waar-
den van de gebruikte buffers). Via een 
RS485 communicatiepoort en door onze 
HI 92500 software, kunnen alle opgesla-
gen gegevens verzonden worden.

€ Gebruik de HI 1006 reeks elektrodes 
 met directe draadverbinding

SpeciÞ caties HI 504910
Bereik pH -2,00 tot 16,00 pH

 mV -2000 tot +2000 mV

 Temperatuur -30 tot 130,0ºC

Resolutie pH 0,01 pH

 mV 1 mV

 Temperatuur 0,1ºC

Nauwkeurigheid  pH
(@20°C) 

±0,02 pH

 mV ±2 mV

 Temperatuur ±0,5ºC

Installatie Categorie II

pH Kalibratie automatisch, 1 of 2 punt met 5 opgeslagen bu� er waarden
(pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01)

Temperatuurcompensatie automatisch of manueel, -30 tot 130ºC

Temperatuursonde met 2 of 3-draden Pt100 of Pt1000 sonde
(met automatische herkenning en schade test)

Stroomvoorziening 24 Vac/dc ± 20%

Stroomverbruik 5 VA

Bescherming tegen 
stroomstoten

400 mA, 250 V vaste zekering

Infrarode Optische Interface
naar HI 504920 toe

RS232, baudsnelheid vast tot 2400

Logging Gegevens 6000 pH/°C of ORP stalen

Omgeving 0 tot 50ºC; RH max 85% niet condenserend

Behuizing glasvezel NEMA behuizing 4X type

Afmetingen 216 x 165 x 108 mm … uitgezonderd monteervoet

Gewicht 1,5 kg 

Bestelinformatie
HI 504910 is voorzien van handleiding

Elektrodes
HI 7920 HI 504910/HI 504920 interface 
 kabel
HI 7610 Pt100 temperatuursonde uit 
 roestvrij staal
HI 7611 Pt1000 temperatuursonde uit 
 roestvrij staal

Oplossingen
HI 92500 Windows® compatibele 
 software

HI 7004/1L pH 4,01 buffer oplossing, fles 
 van 1l
HI 7007/1L pH 7,01 buffer oplossing, fles 
 van 1l
HI 7010/1L pH 10,01 buffer oplossing, fles 
 van 1l
HI 7021L 240 mV ORP test oplossing, fles 
 van 500 ml

Accessoires
HI 504900 GSM module
HI 504901 GSM supervisor
HI 504920 Interface pH meter & kalibreer-
 der op afstand door gebruiker
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GSM supervisor 
Voor volledige controle op afstand

De intelligente interface

De HI 504901 GSM supervisor is een 
intelligente interface tussen de HANNA 
meters met RS32 en RS485 poort en een 
industriële GSM. Deze interface is ideaal 
voor het verzenden van SMS-berichten 
of het verbinden via een lokale computer 
of laptop met HI 92500 HANNA toepas-
singssoftware.
De HI 504901 kan informatie verwerven 
over actieve alarmen, fouten, huidige 
status en real time waarden met de vol-
gende HANNA meters:

€ HI 23 en HI 24 reeks, naar RS485 serie 
 poort toe;
€ HI 700 en HI 710 reeks, naar RS485 
 serie poort toe;
€ HI 504 reeks, naar RS485 serie poort 
 toe;
€ HI 504910, naar RS485 serie poort 
 toe.

De HI 504901 GSM supervisor is ook 
voorzien van een digitale input (nor-
maal gezien een alarmrelais) van niet-
intelligente instrumenten (instrumenten 
met enkel een alarmrelais contact of een 
ander digitaal output signaal).
De HI 504901 kan geconfigureerd wor-
den voor al zijn parameters en eigen-
schappen via de HI 504901SW Windows® 
compatibele toepassingssoftware.
HI 504901-2: dual-band 900/1800 MHz 
GSM stroomvoorziening: 230 VAC tot 12 
VDC stroomadapter (HI 710006).

1. Back-up batterij
2. Connector op het toestel
3. GSM module
4. LED indicatoren
5. RS232 communicatie poort (enkel 
 lokale PC communicatie)
6. RS232 kanaal #1 serie communicatie 
 uitgang
7. RS232 kanaal #2 serie communicatie 
 uitgang
8. Digitale ingang om externe info te 
 verkrijgen
9. Digitale ingang om het sturen van 
 SMSen uit te schakelen
10. Digitale uitgang
11. RS485 serie communicatie poort
12. Stroomvoorziening input (12 Vdc)
13. Zekering (1 A)
14. Aan/Uit stroomschakelaar

Vooraanzicht Binnenkant
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GSM supervisor 
Voor volledige controle op afstand

Mechanische afmetingen

Vooraanzicht Onderaanzicht

Lijst met eigenschappen:

€ GSM binnenin voor het versturen 
 van Short Messaging Service (SMS).
€ Mogelijkheid tot een draadloze 
 interface configuratie op afstand of 
 verbinding met een computer werk-
 station (uitgerust met een modem) 
 via de mobiele telefoon binnenin.
€ RS232 poorten (kanaal #1 en #2) voor 
 communicatie naar HANNA meters 
 toe met RS232 poort.
€ RS485 poort voor communicatie 
 naar HANNA meters toe met RS485 
 poort, waardoor tot 32 instrumenten 
 op dezelfde draad kunnen verbon-
 den worden.
€ Digitale input poort (normaal gezien 
 verbonden met een alarmrelais) om 
 informatie te verzamelen van niet-
 intelligente instrumenten.
€ Digitale output poort, waarbij de 
 status veranderd kan worden (open/
 gesloten) via een gepaste SMS 
 verzonden naar de interface.
€ SMS in- en uitschakel optie via een 
 opgedragen poort.
€ LED indicatoren: vier rode LED’s zijn 
 voorzien voor het signaleren van 
 fouttoestanden of actieve alarmen in 
 de toestellen verbonden met de 
 interface via RS232 poorten (#1 en 
 #2), RS485 poort of digitale input, 
 afhankelijk van de interface configu-
 ratie;
 een groene LED en een rode LED 
 zijn voorzien om de huidige SMS-
 versturingsstatus aan te duiden; 
 twee groene LED’s duiden de 
 kwaliteit van het telefoonsignaal aan; 
 een gele LED is gewijd aan de 
 huidige status van het digitale 
 output contact, en een andere gele 
 LED aan de werkstatus van de 
 mobiele telefoonuitgang.
€ Real time klok.
€ Diagnostische eigenschappen.
€ Inwendige back-up batterij 
 die stroom levert in het geval van 
 stroomuitval.

SpeciÞ caties HI 504901
Max Output Stroom 2 W voor EGSM900; 1 W voor GSM1800/1900

SIM Interface 3V type SIM kaart

Antenne dual band (900/1800/1900 MHz)

Digitale Input Kanaal ondersteunt mechanische relais van open-collector outputs

Digitale Output Kanaal open-collector output, 5 mA/30V max.

RS485 Kanaal naar 
Instrumenten toe

voor verbinding van een instrument met RS485 in dezelfde bus; 
baudsnelheid tot 9600

RS232 Kanaal naar 
Instrumenten toe

voor verbinding van een instrument met RS232; baudsnelheid tot 
9600 (beperkt door het instrument)

RS232 Helppoort naar PC D-Sub vrouwelijke connector, baudsnelheid tot 9600

Installatie Categorie I

Stroomvoorziening 12 VDC adapter & inwendige herlaadbare batterij 
(12V / 0,8 Ah) voor back-up

Stroomverbruik 6 VA max.

Omgeving 0 tot 50ºC; RH max 85% niet condenserend

Behuizing ABS behuizing, IP54

Afmetingen / Gewicht 240 x 200 x 98 mm / ong. 1,4 kg

Bestelinformatie
HI 504901-2 (900/1800 MHz GSM supervi-
sor) is volledig voorzien van 230 Vac/12 Vdc 
stroomadapter, HI 504901SW configuratiesoft-
ware en handleiding.

Accessoires
HI 710006 230 Vac / 12 Vdc stroomadapter 
 (EURO)
HI 920010  9 tot 9-pin RS232 verbindings-
 kabel
HI 92500  Windows® compatibele toepas-
 singssoftware
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De essenti‘le link

De optimalisering van een industriële 
procesfabriek betekent het reduceren 
van kostelijke, ongeplande stoptijd. Met 
dit in gedachten ontwikkelde HANNA de 
HI 504900 GSM module*. De HI 504900 
wordt gebruikt om SMS alarmberichten* 
te versturen en kan ook live updates ont-
vangen over huidige procestoestanden 
van geautoriseerd personeel.
De HI 504900 is een GSM module die 
gebruikt wordt om geavanceerde 
HANNA controllers te verbinden die 
rechtstreeks een RS485 poort hebben 
naar de GSM van de gebruiker via een 
GSM netwerk.
De module verstuurt een alarm SMS 
wanneer er fouten voorkomen op instru-
menten die aangesloten zijn op het 
RS485 netwerk, via de HANNA HI 92500 
software en modemverbinding.
De GSM module is ook voorzien van een 
LED indicator, die informatie geeft over 
de werkstatus van de module.

HI 504900-2: Dual-band 900/1800 MHz 
GSM stroomvoorziening: 12VDC to 
230VAC stroomadapter
€ Controle op afstand door AT bedie-
 ning (volgens GSM 07,07 en 07,05)
€ Dual-band antenne (900/1800/1900 
 MHz)

*Compatibele telefoontoestellen, plannen & sim-kaarten dienen bij een andere leverancier aangekocht te worden 
en worden op geen enkele manier gedekt door Hanna Instruments.
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GSM module 
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SpeciÞ caties HI 504900
Max Output Stroom 2 W voor EGSM900; 1 W voor GSM1800/1900

SIM Interface 3 V type SIM kaart

Antenne dual band (900/1800/1900 MHz)

Installatie Categorie I

Stroomvoorziening 12 Vdc adapter (bijgeleverd)

RS485 kanaal voor verbinding van alle instrumenten met RS485 in dezelfde bus; 
baudsnelheid tot 19200

Omgeving 0 tot 50ºC; RH max 85% niet condenserend

Behuizing glasvezel NEMA behuizing 4X type

Afmetingen / gewicht 240 x 154 x 79 mm / 800 g 

SpeciÞ caties HI 504902
Telecom Certi– caten Argentinië, Australië, België, Brazilië, Canada, Chili, China, Cyprus, 

Denemarken, Duitsland, Filippijnen, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Hong Kong, Hongarije, IJsland, Ierland, India, Indonesië, Israël, Italië, 

Japan, Korea, Liechtenstein, Luxemburg, Maleisië, Mexico, Nederland, 
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Rusland, 
Singapore, Slowakije, Spanje, Taiwan, Tsjechië, Turkije, Verenigd 
Koninkrijk, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zweden, Zwitserland.

Functies data service; controle op afstand door AT bediening

Stroomvoorziening 12 Vdc adapter (bijgeleverd)

Afmetingen 165 x 110 x 35 mm 

Gewicht ong. 250 g 

Mechanische afmetingen

Bestelinformatie
HI 504900-2 (900/1800 MHz GSM module) is 
volledig voorzien van 230 Vac/12 Vdc stroom-
adapter en handleiding.

Bestelinformatie
HI 504902 is volledig voorzien van 12 Vdc 
stroomadapter en handleiding.

Accessoires
HI 710006 230 Vac / 12 Vdc stroomadapter 
 (EURO)
HI 92500  Windows® compatibele toepas-
 singssoftware

Accessoires
HI 710006 230 Vac/12 Vdc stroomadapter
HI 920010 Seriekabel voor PC verbinding
HI 92500 Windows® compatibele 
 software

Voor controle op afstand

De HI 504902 is een standaard modem met een RS485 poort. Hierdoor wordt 
de controle van HANNA meters met een RS485 poort mogelijk. Meters kunnen 
op afstand gecontroleerd worden vanaf een PC, door gebruik te maken van 
de HI 92500 software via een standaard telefoonlijn.
De modem zit inbegrepen in een RS485 netwerk en is verbonden met een 
analoge telefoonlijn. Op deze manier kan de gebruiker gegevens over de 
instrumenten krijgen en verzenden in het RS485 netwerk via een eenvoudige 
telefoonverbinding.
De modem heeft LEDs die aantonen of het toestel aan staat en in welke status 
hij is (gegevens ontvangen of verzenden).

H I  5 0 4 9 0 2
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pH en EC transmitter 
met geïsoleerde uitgang

H I  9 8 1 4 3

Aanvaardt 2 signalen 
tegelijkertijd

De HI 98143 reeks is ontworpen om 
signalen van een pH elektrode en een 
geleidbaarheids-elektrode tegelijkertijd 
te ontvangen.
Directe verbinding van de elektrodes 
met de transmitter verzekert een posi-
tieve elektrische verbinding zonder sig-
naalverlies. Deze transmitter is het han-
digst bij procescontrole toepassingen op 
afstand.
Er zijn 3 modellen beschikbaar, die een 
0-1 V, 0-4 V of 4-20 mA signaal uitzen-
den. De output signalen zijn proportio-
neel aan de input signalen maar onaf-
hankelijk van veranderingen in lading 
of elektrische capaciteit van de kabel. 
Compensatie voor de effecten van tem-
peratuur voor EC metingen worden uit-
gevoerd door het ATC circuit van de 
transmitter.
De transmitter kan verbonden worden 
met elke pH of geleidbaarheid control-
ler, recorder, computer of elk ander con-
troletoestel dat een input van 0 tot 1 V, 
0 tot 4 V of 4 tot 20 mA accepteert. De 
HI 98143 is een ideaal gereedschap voor 
toepassingen die controle van zowel pH 
als geleidbaarheid op hetzelfde moment 
vereisen.

€ Aanvaardt pH elektrode en EC 
 elektrode signalen tegelijkertijd
€ Directe elektrode-verbinding 
 verzekert een positieve elektrische 
 verbinding, waardoor signaalverlies 
 uitgeschakeld wordt
€ Automatische temperatuur-
 compensatie (enkel EC)

SpeciÞ caties HI 98143-01 HI 98143-04 HI 98143-20
Bereik 0 tot 14 pH; 0 tot 10 mS/cm

Nauwkeurigheid (@20°C) pH: ±0,5% volle schaal.; EC: ±2% volle schaal

Input Impedantie 1012 Ohm

Kalibratie manueel; met o� set (pH7) en slope(pH4/10) trimmers voor pH; 
op 0 en 5 mS/cm voor EC

Temperatuur- 
compensatie (EC)

automatisch, 0 tot 60°C met ß=2%/°C

Uitgang (geïsoleerd) 0-1 V 0-4 V 4-20 mA

Bescherming IP 54

Stroomvoorziening 12-24 Vdc

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Afmetingen 160 x 105 x 31 mm 

Gewicht 280 g 

Bestelinformatie
Alle HI 98143 modellen zijn volledig voorzien 
van een handleiding.
HI 98143-01 met 0-1 V geïsoleerde uitgang
HI 98143-04 met 0-4 V geïsoleerde uitgang 
HI 98143-20 met 4-20 mA geïsoleerde 
uitgang 

Elektrodes
Alle proces pH elektrodes met BNC connectie 
kunnen aangesloten worden.
HI 3001  Geleidbaarheid elektrode voor 
 in-line of onderdompeling 
 toepassingen

Accessoires
HI 7004/1L  pH 4,01 bufferoplossing, fles 
 van 1 l 
HI 7007/1L  pH 7,01bufferoplossing, fles 
 van 1 l 
HI 7010/1L  pH 10,01bufferoplossing, fles 
 van 1 l 
HI 7039L  5000 µS/cm kalibratie 
 oplossing, fles van 500 ml

�������������B�����D���+�D�Q�Q�D�B�F�D�W�D�O�R�J�X�V�B�+�����D���3�U�R�F�H�V�V���,�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���L�Q�G�G���������D������ ��������������������������������



9 A . 41

9 A . 4 1

P
rocesinstrum

entatie

With Great Products, Come Great Results™

pH transmitters 
met 4-20 mA galvanisch geïsoleerde uitgang

H I  8 6 1 4 

Waterbestendig

De HI 8614 is een waterbestendige pH 
transmitter, ontworpen om gebruikt te 
worden met een standaard hoge impe-
dantie pH elektrode met BNC connector. 
Het signaal wordt dan verwerkt door 
een speciale hoge impedantie versterker, 
die een output stroom meteen propor-
tioneel verstuurt naar het input signaal, 
maar onafhankelijk van veranderingen 
in lading of elektrische weerstand van 
de kabel. De kalibratie wordt uitgevoerd 
door aanpassing van twee onafhanke-
lijke trimmers … offset en slope.
Temperatuurcompensatie wordt uitge-
voerd door het ATC circuit van de trans-
mitter wanneer metingen genomen wor-
den met een bevestigde temperatuurs-
onde. Wanneer ATC niet nodig is, is het 
ook mogelijk om de temperatuursonde 
door een vaste elektrische weerstand te 
vervangen. De transmitter kan verbon-
den worden met HANNA’s controllers, 
recorders, computers of elk gegevens-
controletoestel dat een input aanvaardt 
van 4 tot 20 mA.
Er zijn twee versies beschikbaar. De 
HI 8614 zonder LCD en de HI 8614”L” met 
LCD. HI 8614L laat eenvoudige verificatie 
en controle van gemeten waarden toe 
en is gemakkelijker te kalibreren en te 
onderhouden.

€ Waterbestendig
€ Voeding door lus
€ ATC
€ Beschikbaar met of zonder LCD

SpeciÞ caties HI 8614 HI 8614L 
Bereik 0,00 tot 14,00 pH; 4„20 mA

Resolutie 
(voor “L” modellen)

0,01 pH

Nauwkeurigheid (@20°C) ±0,02 pH; ±0,02 mA

Kalibratie o� set: ±2 pH; ±2,2 mA; slope: 86 tot 116%; ±0,5 mA

Temperatuur -
compensatie

vast of automatisch van 0 tot 100°C
 met HI 76608 elektrode

Input Impedantie 1012 Ohm

Meetuitgang 4-20 mA (geïsoleerd)

Bescherming IP 65

Stroomvoorziening 18-30 Vdc 20-36 Vdc

Lading max 500 Ohm

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Afmetingen 165 x 110 x 90 mm 

Gewicht 1 kg 

Bestelinformatie
HI 8614 is voorzien van een handleiding.
HI 8614L (met scherm) is voorzien van een 
handleiding.

Elektrodes
HI 76608 Temperatuurelektrode met 
 kabel van 3 m 

Oplossingen
HI 7004L  pH 4,01 bufferoplossing, fles 
 van 500 ml
HI 7007L  pH 7,01 bufferoplossing, fles 
 van 500 ml
HI 7010L  pH 10,01 bufferoplossing, fles 
 van 500 ml

Accessoires
HI 6054B Elektrodehouder voor in-line 
 toepassingen
HI 931002 4-20 mA simulator
HI 931001 pH / ORP elektrode simulator 
 met scherm

�������������B�����D���+�D�Q�Q�D�B�F�D�W�D�O�R�J�X�V�B�+�����D���3�U�R�F�H�V�V���,�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�D�W�L�R�Q���L�Q�G�G���������D������ ��������������������������������



9 A . 4 2
With Great Products, Come Great Results™

P
ro

ce
si

ns
tr

um
en

ta
tie

H I  8 6 1 5

ORP transmitters 
Met 4-20 mA galvanisch geïsoleerde uitgang

Ideaal voor agressieve 
omgevingen

De HI 8615 werd ontwikkeld om ORP 
metingen van afgelegen locaties in 
industriële omgevingen te verzenden.
Deze verbeterde transmitter heeft twee 
controles (één voor 4 mA en één voor 
20 mA) om elektronische afwijkingen en 
kamertemperatuur te compenseren.
De HI 8615 gebruikt een universele BNC 
connectie voor snelle en veilige verbin-
ding van elke ORP elektrode met een 
BNC connector.
Een IP65 classificatie en een stevige ABS 
behuizing leveren optimale bescher-
ming, zelfs in ruwe omstandigheden, 
waardoor dit instrument ideaal is voor 
chroom hexavalente reducties en water-
ontsmetting. De transmitter kan verbon-
den worden met HANNA meters of elke 
recorder, computer of gegevensmonitor 
die een input vna 4 tot 20 mA aanvaardt.
Er zijn twee versies beschikbaar. De 
HI 8615 heeft geen LCD, de HI 8615”L” 
wel. De HI 8615L laat eenvoudige verifi-
catie en controle van gemeten waarden 
toe, en is eenvoudiger te kalibreren en 
onderhouden.

€ Universele BNC connector voor 
 snelle verbindingen
€ Stevige ABS behuizing
€ Gevoed door lus
€ Beschikbaar met of zonder LCD

SpeciÞ caties HI 8615 HI 8615L 
Bereik ±1000 mV; 4„20 mA

Resolutie 1 mV

Nauwkeurigheid (@20°C) ±5 mV; ±0,2 mA

Kalibratie o� set: ±100 mV; ±0,8 mA
slope: 90 tot 110%; ±0,8 mA

Input Impedantie 1012 Ohm

Meetuitgang 4-20 mA (geïsoleerd)

Bescherming IP 65

Stroomvoorziening 18-30 Vdc 20-36 Vdc

Lading max 500 Ohm

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Afmetingen 165 x 110 x 90 mm

Gewicht 1 kg 

Bestelinformatie
HI 8615 is voorzien van een handleiding
HI 8615L (met scherm) is voorzien van een 
handleiding

Oplossingen
HI 7021L  240 mV ORP testoplossing, fles 
 van 500 ml
HI 7091L  Voorbehandelende 
 Reducerende oplossing, fles van 
 500 ml
HI 7092L  Voorbehandelende Oxiderende 
 oplossing, fles van 500 ml

Accessoires
HI 6054B Elektrode houder voor in-line 
 toepassingen
HI 8427 pH / ORP elektrode simulator
HI 931001 pH / ORP elektrode simulator 
 met scherm
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Geleidbaarheid (EC) transmitters 
Technologie met 4 ringen

H I  8 9 3 6 

Topprestatie

De HI 8936 is onze vernieuwde geleid-
baarheidstransmitter die een potentio-
metrische elektrode gebruikt met 4 rin-
gen. Deze elektrode is virtueel gezien 
immuun tegen vervuiling door vuile 
oplossingen. Hierdoor kan de transmitter 
op elk moment een topprestatie leveren.
Temperatuureffecten worden gecom-
penseerd door zowel de ingebouwde 
temperatuursensor in de elektrode als 
het ATC circuit van de transmitter met 
een � van 2%/°C te gebruiken.
Een rechtstreekse verbinding tussen 
elektrode en transmitter verzekert een 
positieve elektrische verbinding zonder 
signaalverlies over een lange afstand.
Er zijn twee versies beschikbaar. De 
HI 8936 heeft geen LCD, de HI 8936”L” 
wel. HI 8936L laat eenvoudige verificatie 
en controle van gemeten waarden toe, 
en is gemakkelijker te kalibreren en te 
onderhouden.
De HI 8936 reeks zou gebruikt moeten 
worden samen met de HI 7635 in-line 
elektrode of de HI 7638 platina elektrode 
met ingebouwde NTC temperatuurson-
de (zie proces elektrodes).
De HI 8936 reeks vereist uitwendige 
stroom voor de 4-20 mA stroomlus.

€ Gebruikt HANNA’s potentiometri-
 sche geleidbaarheidselektrode met 
 4 ringen
€ Automatische temperatuur-
 compensatie
€ Rechtstreekse elektrodeverbinding 
 elimineert signaalverlies
€ Beschikbaar met of zonder LCD
€ Gebruik samen met HI 7638 of 
 HI 3001 platina geleidbaarheid 
 elektrodes

SpeciÞ caties HI 8936A
HI 8936AL

HI 8936B
HI 8936BL

HI 8936C
HI 8936CL

HI 8936D
HI 8936DL

Bereik 0,0 tot 
199,9 mS/cm

0,00 tot 
19,99 mS/cm

0 tot 
1999 µS/cm

0,0 tot 
199,9 µS/cm

Resolutie 0,1 mS/cm 0,01 mS/cm 1 µS/cm 0,1 µS/cm

Nauwkeurigheid (@20°C) ±2% volle schaal. (uitgezonderd fout elektrode)

Kalibratie manueel, 2 punt, met o� set en slope trimmers

Temperatuur-
compensatie

vast of automatisch van 0 tot 50°C met �=2%/°C

Geleidbaarheids-
elektrode

HI 7635 voor in-line toepassingen of HI 7638 voor reservoirs 
(niet bijgeleverd)

Kalibratie manueel, 2 put, via o� set en slope trimmers

Meetuitgang 4-20 mA, niet geïsoleerd, max 500 Ohm

Bescherming IP 65

Stroomvoorziening zonder LCD: 12-30 Vdc; met LCD: 17-36 Vdc 

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Afmetingen 165 x 110 x 90 mm 

Gewicht 1 kg 

Bestelinformatie
Alle HI 8936 modellen zijn voorzien van een 
handleiding.

Oplossingen
HI 7030L  12880 µS/cm oplossing, fles van 
 500 ml
HI 7031L  1413 µS/cm oplossing, fles van 
 500 ml
HI 7033L  84 µS/cm oplossing, fles van 
 500 ml
HI 7034L  80000 µS/cm oplossing, fles van 
 500 ml
HI 7035L  111800 µS/cm oplossing, fles 
 van 500ml
HI 7039L  5000 µS/cm oplossing, fles van 
 500 ml

Accessoires
HI 731326  Kalibratie schroevendraaiers (20 
 stuks)
HI 779/P  Kabel met 6 draden (100 m/rol)
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Draagbare PH meter en kalibreerder 
Voor digitale transmitters

Kalibreer transmitters op een 
eenvoudige manier

De digitale kalibreerder is een absolute 
noodzakelijkheid voor het kalibreren 
van veldtransmitters. Kalibratie van pro-
cesinstrumentatie over lange afstanden 
gebeurt nu snel en eenvoudig met de 
introductie van de HI 504920.
De HI 504920 is een draagbaar handin-
strument voor het meten van pH/ORP en 
temperatuur. Hij werkt als een referentie 
pH meter waarmee de nieuwe HI 504910 
transmitter gekalibreerd moet worden.

Snelle, enkelvoudige éénpuntskali-
bratie wordt uitgevoerd in drie een-
voudige stappen:

1. Verbind de kalibreerder met de 
 transmitter via de speciale kabel 
 (HI 7290).
2. Dompel de kalibratie elektrode 
 onder in een staal van de proces-
 oplossing, zo dicht mogelijk bij de 
 geïnstalleerde proceselektrode. 
 Wacht totdat het signaal stabiel is.
3. Druk op een toets om de gegevens 
 naar de transmitter te sturen, en 
 wacht op de bevestiging op het 
 scherm.

De gebruiker kan de meting nu op de 
draagbare meter opslaan en de kali-
breerder later met de transmitter verbin-
den om het systeem te kalibreren.

SpeciÞ caties HI 504920
Bereik pH -4,00 tot 19,99 pH

 mV ±600,0 mV; ±2000 mV

 Temperatuur -20 tot 120,0°C

Resolutie pH 0,01 pH

 mV 0,1 mV (binnen ±400,0 mV); 0,2 mV (±400 tot ±600 mV)

 Temperatuur ±0,1°C (-10°C tot 120°C); 1°C (onder -10°C)

Nauwkeurigheid  pH ±0,01 pH

(@20°C) mV ±0,2 mV (binnen ±400,0 mV); ±0,4 mV (±400 tot ±600 mV);
±2 mV (buiten)

 Temperatuur ± 0,4°C (0 tot 70°C); ±1°C (buiten)

Kalibratie pH automatisch, 1 of 2 punt, met 5 opgeslagen bu� er waarden
(pH 4,01, 6,86, 7,01, 9,18, 10,01)

 mV automatisch, 2 punt (0, 350 mV) of 3 punt (0, 350, 1900 mV)

pH Elektrode HI 62920 versterkte elektrode met inwendige temperatuur 
sensor, Matching Pin en DIN connector (bijgeleverd)

Temperatuurcompensatie automatisch, -20 tot 120°C

Input Impedantie 1012 Ohm

Stroomvoorziening (4) 1,5V AA batterijen (ong. 300 uur bij continu gebruik) of 
12 Vdc input

Infrarood Interface via HI 7920 kabel (bijgeleverd)

Omgeving 0 tot 50°C; RH 100%

Afmetingen 196 x 80 x 60 mm

Gewicht 500 g

Bestelinformatie
HI 504920 is voorzien van een HI 62920 versterkte 
pH elektrode met ingebouwde temperatuursen-
sor, DIN connector en kabel van 2 m, Hanna HI 
504910 interface kabel (HI 7920), pH 4,01 buffer 20 
ml (1), pH 7,01 buffer 20 ml (1), handleiding, 1,5V 
AA alkaline batterijen (4), 12 VDC stroomadapter 
en stevige draagtas.

Elektrodes
HI 62920 Versterkte pH elektrode met 
 inwendige temperatuursensor 
 en titanium behuizing
HI 7920 HI 504910/HI 504920 interface 
 kabel

Oplossingen
HI 7004/1L pH 4,01 bufferoplossing, fles 
 van 1 l
HI 7007/1L pH 7,01 bufferoplossing, fles 
 van 1 l
HI 7010/1L pH 10,01 bufferoplossing, fles 
 van 1 l
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4-20 mA Amperemeter, Simulator en Kalibreerder 

H I  9 3 1 0 0 2

Draagbare handsimulator

De HI 931002 is een draagbaar instru-
ment ontworpen voor de onderhouds- 
en hersteloperator. Deze draagbare 
simulator kan 4-20 mA controleren en 
regelen van praktisch elke procesmeter 
met of zonder een voltagegenerator. De 
communicatiebus van de procesinstru-
mentatie kan gesimuleerd worden in elk 
van de volgende statussen:

Passieve aandrijving/kalibreer status:
HI 931002 kan de 4-20 mA stroomwaar-
den instellen en de gebruiker kan de 
procesmeter dan aanpassen.

Actieve aandrijving/simuleer status:
De HI 931002 simuleert de correcte 
stroomwaarden zoals hierboven, maar 
levert ook stroom aan de buscommuni-
catie. Stroom wordt geleverd door een 
uitwendige adapter (bijgeleverd), die 
verbonden is met de simulator. Deze 
status is ideaal om grafiekmeters, dru-
komvormers of stroomindicatoren te 
kalibreren.

Passieve meet/test status:
De HI 931002 wordt praktisch een ampè-
remeter. Hij meet en toont de mA (of pH) 
waarden verzonden door de procesme-
ter.

Actieve meet/test status:
Zelfde als hierboven, maar levert ook 
voltage aan de 4-20 mA bus.
De HI 931002 kan inkomende stroom 
meten, stroom leveren en 4-20 mA uit-
gang simuleren om uw procesmeter te 
kalibreren. Een groot LCD toont de waar-
den op het scherm. U kan kiezen tus-
sen aandrijving en meetstatus via een 
schakelaar vooraan en twee draaitoetsen 
laten snelle aanpassing van de stroom 
toe.

SpeciÞ caties HI 931002
Bereik 2,00 tot 19,99 mA en -1,50 tot 14,00 pH 

(actieve en passieve aandrijfstatus);
0,00 tot 19,99 mA en -3,50 tot 14,00 pH 

(actieve en passieve meetstatus)

Resolutie 0,01 mA; 0,01 pH

Nauwkeurigheid (@20°C) ±0,01 mA; ±0,01 pH

Input weerstand 20 W

Stroomvoorziening één 9V batterij; Ong. 1600 uur bij continu gebruik;
of 12 Vdc stroomadapter (bijgeleverd)

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Afmetingen 180 x 83 x 40 mm 

Gewicht 320 g 

Bestelinformatie
HI 931002 is volledig voorzien van een ver-
bindingskabel van 1 m, een batterij, 12 Vdc 
stroomadapter en handleiding.

Accessoires
HI 7862/1 Verbindingskabel van 1 m
HI 710006 230 Vac/12 Vdc stroomadapter
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Doseerpompen 
Blackstone chemische doseerpompen

Veelzijdigheid

Blackstone pompen werden ontworpen 
om de altijd veranderende noden van de 
industrie tegemoet te komen. Met hun 
brede, vlakke basis en monteergaten voor 
montage op reservoirs, legplanken of vloe-
ren (horizontaal), kunnen de pompen over-
al in uw fabriek eenvoudig gemonteerd 
worden. De achterkant van de pompbe-
huizing voorziet ook monteergaten om 
verticale montage te vergemakkelijken: 
muur, reservoir of machine. Dankzij de 
pompklepconstructie en de toestelcon-
trole, die allebei vooraan de pomp staan, 
is er nooit een probleem met installatie of 
stroomaanpassingen.

Eenvoudige bediening

Blackstone pompen zijn uitgerust met één 
enkele controle voor pompoutput. De uit-
wendige stroomsnelheidscontrole (poten-
tiometer) vooraan de pomp geeft u de 
mogelijkheid om het stroompercentage 
van 0 tot 100% van de nominale pompca-
paciteit aan te passen. Dankzij deze eigen-
schap hoeft u niet meer bezorgd te zijn 
over slaglengte en stroominstellingen. Een 
LED indicator licht op elke keer er een slag 
begint. Hierdoor kan de gebruiker de slag-
snelheid van op een afstand beoordelen.

Hoge kwaliteitsmaterialen

Blackstone pompen worden gemaakt met 
het hoogste mechanische precisieniveau, 
uit materialen gekozen voor hun intrinsie-
ke mogelijkheid om de effecten van agres-
sieve chemicaliën te weerstaan. Wanneer u 
voor een Blackstone pomp kiest, elimineert 
u de tijdsverslindende inspanning om het 
juiste materiaal voor uw toepassing te 
kiezen. Blackstone pompen zijn standaard 
uitgerust met de hoogste kwaliteitsmate-
rialen … niet optioneel dus. Het diafragma 
gebruikt een PTFE constructie uit één stuk. 
Anders dan conventioneel gelamineerde 
diafragma’s, weerstaat hij tijd en slijtage. 
Bolkleppen zijn gemaakt uit glas.
Het pomphoofd en de 0-ringen zijn 
gemaakt van PVDF, PTFE en FPM/FKM, 
die een onovertroffen weerstand bieden. 
De chemische weerstandstabel toont 
hoe goed PVDF en PTFE sommige van de 
meest agressieve chemicaliën weerstaan.

Chemische 
weerstandsgids*

PVC PP Hypalon FPM/
FKM

PVDF PTFE

Azijnzuur, 80% D B A E A A

Bleekwater A B A A A B

Citroenzuur A A A A A A

Fosforzuur B B A B A A

Gelooide Reagentia A A A X A A

Hydrazine X X B B A A

IJzerchloride A A B B A A

IJzersulfaat A A B B A A

Industriële baden A A C A A A

Kaliumcyanide A A B B A A

Kaliumnitraat A A B B A A

Kopercyanide A A X B A A

Kopersulfaat A A B B A A

Magnesiumnitraat A A A A A A

Magnesiumsulfaat A A A A A A

Natriumhydroxide, 50% A A B E A A

Natriumhypochloriet, 18% A A A D A A

Natriumwaterstof-
carbonaat

A A A A A A

Natriumwaterstofsul– et A A A A A A

Propanol C X B B A A

Salpeterzuur, 50% A C E A A A

Trichloorethaan E C E A A A

Watersto�  uoride 
(verdund)

D B D A A A

Waterstofsul– de C A B B A A

Zepen A A B B A A

Zoutzuur 
(geconcentreerd)

A A B B A A

Zoutzuur (verdund) A A B B A A

Zwavelzuur 
(geconcentreerd)

A A B A A A

Chemische weerstandsgids*

BL reeks doseerpompen

Legende symbolen
A: uitstekend D: aanvaardbaar (beperkt gebruik)
B: goed E: niet aanbevolen
C: redelijk X: onbekend
*gedeeltelijke lijst

Toestelnummer Max liter per uur Nominale druk Doseerfrequentie
slagen/min

Met groot diafragma
BL 20 18,3 0,5 120

BL 15 15,2 1 120

BL 10 10,8 3 120

BL 7 7,6 3 120

Met klein diafragma
BL 5 5,0 7 120

BL 3 2,9 8 120

BL 1,5 1,5 13 120
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Doseerpompen 
Blackstone chemische doseerpompen

Stevig ontwerp

Blackstone pompen zijn volledig afge-
sloten tijdens de montage en bieden 
uitstekende IP65 bescherming tegen 
spatten en lekken, zelfs in vijandige 
omgevingen. De met glasvezel ver-
sterkte polypropyleen behuizing 
weerstaat agressieve chemicaliën, ter-
wijl het superieure kracht biedt onder 
harde industriële omstandigheden.

Typische installaties

Behuizing

PVDF veer

controlebal

tussenstuk

0-ring

PVDF nippel

SpeciÞ caties BL reeks
Max liter per uur zie tabel op de vorige pagina

Pompbehuizing vezelversterkte polypropyleen

Materialen pomphoofd in PVDF, diafragma in PTFE, glazen bolkleppen 
en O-ringen in FPM/FKM

polyethylene 5 x 8 mm buizen en 3injectie onderdelen

Zelf-activering max hoogte: 1,5 m 

Stroomvoorziening 220/240 Vac, 60Hz

Max Stroom Consumptie Ong. 200 W

Bescherming IP65

Omgeving 0 tot 50°C; RH max 95% niet condenserend

Afmetingen 165 x 194 x 121 mm

Gewicht Ong. 3 kg 

Blackstone’s positieve verplaatsing solenoïde aangedreven pompen gebrui-
ken een minimum aantal bewegende delen, en verminderen daardoor de 
kans op mechanische fouten. Onderdeelslijtage en oliën van motor aan-
gedreven pompen (kogellagers, versnellingsaandrijvingen en nokken) zijn 
geen zorg meer bij deze pompen. Blackstone pompen zijn nauwkeuriger dan 
standaard pompen dankzij het positieve verplaatsingsontwerp dat verzekert 
dat elke slag identiek is aan de slagen ervoor en erna, waardoor de stroom-
snelheid consistent blijft.

Er is een breed gamma aan Blackstone pompen beschikbaar met verschil-
lende doseercapaciteiten voor uw specifieke doseerbehoeften. Elke pomp is 
voorzien van afvoer en aanzuigkleppen.

HANNA produceert polyethylene buizen, injectie onderdelen, keramische 
gewichten en vervangonderdelen.

Bestelinformatie
BL 1,5-2  1,5 Liter per uur stroomsnelheid
BL 3-2  2,9 Liter per uur stroomsnelheid
BL 5-2  5,0 Liter per uur stroomsnelheid
BL 7-2  7,6 Liter per uur stroom-
 snelheid
BL 10-2  10,8 Liter per uur stroom-
 snelheid
BL 15-2  15,2 Liter per uur stroom-
 snelheid
BL 20-2  18,3 Liter per uur stroom-
 snelheid

Accessoires
HI 721101 Pomphoofd, O-ring en vijzen
HI 721102  Afvoerklep constructie
HI 721103 Suctieklep constructie
HI 721004** Injectieklep constructie
HI 721005** Voetklep constructie
HI 721008 Keramisch gewicht (4 stuks)

** Vereist voor bediening
*-2 = 220/2400 Vac stroomvoorziening
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Vervangingsonderdelen 
Blackstone chemische doseerpompen

Mechanische afmetingen 
Blackstone chemische doseerpompen

Blackstone pomp vervangingsonderdelen

Samenstellingsdiagram

Afvoerklep

pomphoofd

zuigklep

injectieklep

buizen

keramisch 
gewicht

voetklep

filter

Vooraanzicht

Zijaanzicht

*afmetingen voor vloer en wandmontage

*afmetingen voor vloermontage

FPM/FKM O-RING

GLAZEN BOL KLEP

PTFE KLEPZITTING

PTFE DIAFRAGMA

PTFE BESLAGEN 
O-RING

PVDF 
POMPHOOFD

FPM/FKM O-RING

PVDF NIPPEL
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